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第 1 章安全上のごを意 

1.1 本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、レ: i 下の警告およびを意をご覧いただき必ずお守り〈ださい。これらの事項が守ら 
れないとき、「感電」「义災」「故障」などが発生する場合があります。 

これによって人が負傷されたり、死甘こつながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが 
発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたしま 
す。 


A 警告 
A ミ主意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死 t につながる恐れが 
想定される内容を示しています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を引き起こす 
恐れが想定される内容を示しています。 


A 警告 


電源は AC 100 V (50 / 60 Hz ) Jil 外では絶対に使用しないでください。 

本製品と本製品の定格電カラベルに記載されている電圧•電流のものをお使い〈ださい。異な 

る電圧•電流でご使用すると発煙、感電、义災、または製品の誤作動や故障などの原因となり 

ます。 

遊 

必ず付属の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を使用して〈ださい。 

本製品付属レ:1外の AC アダプタ(または電源ケーブル)の使用は発煙、感電、义炎、または製 

品の誤作動や故障のなどの原因となります。 

盆 

AC アダプタ(または電源ケーブル)の取り扱いを守って〈ださい。 

AC アダプタ(または電源ケーブル）に加熱や無理な曲げ、弓1っ張ったりするなどといった行為 

はしないで〈ださい。発煙、感電、义災、または製品の誤作動や故障などの原因となります。ま 

た、 AC アダプタ(または電源ケーブル)をお〈ときは必ずプラグを持って抜いて〈ださい。 


動作環境範囲外で本製品をご利用にならないで〈ださい。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、义災、または製品の誤作動、故障 

などの原因となります。 


本製品を分解、改造しないで〈ださい。 

感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されて 

います。 
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遊 

コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いて〈ださい。 

そのまま使用することで、感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

水ミ M 止 

本製品の近くに液体が入った容器を置かないで〈ださい。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 

プ 

煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて〈ださい。 

そのまま使用することで、感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

漂キ魚止 

本製品を濡れた手で触れないで〈ださい。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外してお 

いて〈ださい。 

これらの状態で本製品に触れると感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

ず。 

袋 

本製品を重ねて設置しないで〈ださい。 

本製品が加熱し、感電、义災、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

曲為止 

雷のときは本製品や接続されているケーブル等に触れないで〈ださい。 

落雷による感電の原因になります。 

遊 

本製品は一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にしてい 

ます。 

本製品は、物理的•論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的 

で本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 

8 

金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 

求される用途には使用しないで〈ださい。 
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A ミ主意 

8 

本製品を次のような場所での使用や保管はしないで〈ださい。 

• 直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近〈などの高温になる場所 

• 温度変化の激しい場所 

• 湿気やほこりの多い場所 

• 振動の多い場所や不安定な場所 

• 静電気が多〈発生する場所 

• 油煙や湯気があたる場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 

• 壁の中などお手入れが不可能な場所 

• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近〈にある場所 

8 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないで〈ださい。 

本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

プ 

移動させるときは AC アダプタ(または電源ケーブル)を外して〈ださい。 

必ず電源プラグをコンセントからおき、外部の接続コードを外して〈ださい。 

結 

お手入れの際は)^>1下の内容に注意して〈ださい。 

• 電源プラグをコンセントから抜いて〈ださい。 

• シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないで〈ださい。 

盗 

定期的にデータのバックアップを巧って〈ださい。 

本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得して〈ださい。 

万一不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回 

避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では 

保証いたしかねることをあらかじめご了承〈ださい。 

8 

RJ -45 ポートのある製品は、な下の内容にを意して〈ださい。 

RJ -45 ポートには電話線コネクタを差し込まないで〈ださい。本製品が損傷する場合がありま 

す。 
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■無線製品に関して 

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめ〈ださい。 

• 本製品をム、臓ペースメーカーや補聴器など医療機器のぶ〈や医療機関の中でのご使用はおやめ〈ださ 
し、。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。 

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめ〈ださい。機内での電子機器や無線機器の 
利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。 

• 本製品を電子レンジの近〈でのご使用はおやめ〈ださい。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によ 
つて、無線通信が妨害される恐れがあります。 


■電波に関して 

本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業•科学機器、工場の生産ラインなどで使 
用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通 
信の障害が発生する恐れがあります。 

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運用さ 
れていないことを確認して〈ださい。 

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が 
発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止して〈ださい。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何 
力、お困りのことが発生したときは、弊社サポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

• 本製品の電波の種類と干渉距離について 

2.4DS/OF 4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DSOF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m レ: i 下を表します。 

■ ■ ■:全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が 
可能なことを表します。 
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■ご利用上のを意 

• 接続においては、 IEEE 802. り n (2.4 GHz 帯）または IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 lb 無線 LAN その他の無線 
機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環 
境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする 
可能性があります。 

• 5.2 GHz 帯を屋外で使用することは、電波法により禁止されています。 IEEE 802.11 a は屋外で使用するこ 
とはできませんのでごを意〈ださい。 

• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速 
度を示すものではありません。 

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではありません。 

• 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いま 
せん。 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4 GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉 
し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お 
使いの Bluetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止して〈ださい。 

■無線 LAN におけるセキュリティに関するごを意 

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少な〈するためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイント 
をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってく 
ださい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 
報のやり取りを行うため、電波の届〈範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるとしづ利点があります。その 
反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など)を越えてすべての場所に届〈ため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場合、レ: I 下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盜み見られる 

悪意ある第兰者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報、メ 
ールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第兰者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし）、傍受した通信内容を書 
き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステ厶を破壊する（破壊)などの 
行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少な〈なります。ただし、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 
場合があり、また無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご 
理解の上、ご使用〈ださい。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サ 
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ポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得な 
い事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負 
いかわます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の 
判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 
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1.2 おことわり 

■ごを意 

• 本製品の故障•誤作動•不具合•通信不良、停電•落雷などの外的要因、第兰者による妨害行為などの 
要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、当社は一切その責 
任を負いかわます0 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的•精神的損害につきましては、当社は一切 
その責任を負いかわます。 

• 本製品のパッケージ等に記載されている性能値(スループット）は、当社試験環境下での参考測定値で 
あり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアップ等により予告無く 
性能が上下することがあります。 

• ハードウェア、ソフトウェアロァー厶ウェア）、外観に関しては、将来予告な〈変更されることがあります。 

• 本製品内部のソフトウェア（ファー厶ウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サー 
ビスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

• -般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要になります。 

• 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定してい 
る場合がありますので、通信事業者との契約内容をご確認〈ださい。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本の国内法（電気用品安全法•電波法等）のもとで利用可能な製品であるため、別途定める 
保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域 
の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認して〈ださい。 

• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って〈ださい。 

■著作権等 

• ユーザーズ•マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社に帰属します。ユ 
ーザーズ•マニュアルの記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます D 

• ユーザーズ•マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどございましたら、弊社までご連絡〈ださい。 

• ユーザーズ•マニュアルの記載内容は、将来予告な〈変更されることがあります。 
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■電波に関するごを意 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています力 《 、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機にぶ接して使用されると、受信妨害を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを 
目的とし、プラネックスコミュニケーシヨンズでは、 EU ( 欧州連合）の RoHS 指令準拠を始めとし、環境巧染物 
質の削減を積極的に進めております。 
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第 2 章はじめに 


2.1 本製品の特長 

今 WhFi エリアをワンタッチで拡張 

Wi - Fi ルータの電波範囲を拡張することができます。 WPS ボタンをワンタッチで Wi - Fi エリアを拡大でき電波 
が不安定な場所でも安定した通信を確保することができます。 Wi - Fi ルータとの直接接続レ: i 外にもエクステ 
ンダー同±での接続ができるため数珠繫ぎにエリアを拡大させること力 《 できます。親機のメーカーを問わず 
に使えるのでシー厶レスな Wi - Fi 環境を構築できます。 


• Wi - Fi エリアを手軽に拡張！ 

電波を中継させることで WhFi エリアを簡単に拡張でき、離れた場所でも安定した通信を確保可能で 



複数台でエリアをさらに拡張！ 
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今 WPS ボタン搭載で簡単ワイヤレス接続 

無線 LAN 親機とエクステンダーの無線接続設定が WPS ボタンを押すだけで行えます。また、無線 LAN 親 
機と WPS 接続した接続機器もエクステンダーの無線エリア内でそのまま使用することができます。 

巧ちずる稱器〇 M ZK - 

WPS ボタンを巧ず WPS ポタンを巧ず 

※無線 LAN 子機が WPS に対応している必要があります。 

※接続する無線 LAN 対応機器によって WPS ボタンの有無や設定方法は異なります。 



今洗練されたデザイン く Designed by MID MILANO Design > 

イタ >1 アのデザイナーが手がけたボディーは、柔らかいフナル厶と光沢のあるカラーで高級感が漂う洗練さ 
れたデザイン。リビングやデジタル家電の近〈においても部屋全体の美観を損ないません。 

ITALIAN DESIGN BV 
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2.2 同捆物 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認して〈ださい。 



□ AC アダプタ 



□ USB 電源ケーブル 


こ 

( FFP - PKE 03 には含まれません) 


□ スタートガイド 



□ 安全に関する説明書/保証書 



※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡〈ださい。 
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2.3 各部の名称とはたらき 


本製品各部の名称について説明します。 


本製品前面 



Power ランプ 
WPS ランプ 
Wireless ランプ 


名称 

色 

機能説明 

Power フンフ 

緑 

点灯 

本製品の電源がオンの状態です。 

点滅 

初期化を実行している状態です。 

消灯 

本製品の電源がオフの状態です。 

WPS ランプ 

緑 

点灯 

WPS 接続を試みている状態です。 

消灯 

WPS 接続が無効の状態です。 

Wireless ランプ 

緑 

点滅 

無線 LAN でデータを送受信している状態です。 

消灯 

無線 LAN 機能が無効です。 
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本製品皆面 


電源端す • 


面 

tX ； 5V 

し 

UVNI 

し 

LAN2 



LAN ポート 
WPS ボタン 


名称 

機能説明 

電源端子 

付属の AC アダプタを接続します。 

LAN 1ポート 

ご使用のローカルエリアネットワークと接続します。 

LAN 2ポート 

WPS ボタン 

WPS ボタンを3秒レ: i 上押して離すと、 WPS (無線 LAN 簡単設定機能)接続が有 

効になります。 

X 操作方法は、「スタートガイド」の 「STEP 2」を参照して〈ださい。 
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本製品左側面 



リセットボタン 


名称 

機能説明 

Reset ボタン 

本製品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。 

(操作方法） 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品背面のリセットボタンを10秒レ: i 上長押しします。 

え本製品前面の 「 Power 」 ランプが点滅したら、リセットボタンから手を離しま 

す。 

4. しばら〈そのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了 

です。 

セキュリティスイッチ 

SSID (ネットワーク名）間の通信をコントロールします。 

使用方法は「2.5セキュリティスイッチについて」を参照して〈ださい。 
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本製品ち側面 



USB ポート 


名称 

機能説明 

USB ポート 

※本製品では使用できません。 
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2.4 工場出荷時の設定値 


本製品の工場出荷時の設定内容はレ: i 下のとおりです。 


名称 

設定値 

ユーザ 名（ログインの） 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .1.251 

※ルータに接続したときは、 rxxx . xxx . xxx .25 i 」 の rxxx 」 が、お使いの環境 

に更新されます。 
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2.5 セキュリティスイッチについて 


本製品背面にあるセキュリティスイッチを使用して、 SSID 間の通信をコントロールすることができます。次のような 
環境でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレートモード）に変更します。 



OFF 

SSID 間での通信が可能。グループ A / B 間の通信が可能です。 

Separate ON 

SSID 間での通信を遮断。グループ A / B 間の通信は不可能です。 

同じ SSID 内での通信は可能です。（例：グループ A 内のパソコン同±) 

Separate ON + 

Security ON 

「Separate ON 」 の状態で、 SSID の通ミ日を無効にします。 
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第 3 章:インターネットの設定 

ここでは、インターネットの接続設定を行います。 

♦インターネットの設定は、付属の「スタートガイド」を参照し、設定を行って〈ださい。 
くポイント> 

お手元に「スタートガイド」がないときは、レ: I 下のぺージからダウンロードして〈ださい。 


http :// www . planex . cojp / support / download / wireless / mzk - ex 300 n 2 .shtml 
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第 4 章:複数台の本製品を接続する 

複数台の本製品を使用するときは、2台目レ: i 降の本製品の IP アドレスを変更する必要があります。 
)^1下の手順よリ、 IP アドレスを変更して〈ださい。 

4.1 設定画面を表示する 

1. WEB ブラウザを起動します。 


2. アドレス欄に IP アドレス 「 ex . setup 」 を入力し、 〈 Enter 〉 を押します。 



X アドレス欄に「192.168.1.2引」と入力して、ログイン画面を表示するとこもできます。 
X お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。 


えログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 0 K をクリックします。 

り）ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー•エ厶•アイ•エヌ)を入力 

(2) パ スワード: 半角英数で 「 password 」 （ピ ー■ェー ■ エス.エス ■ ダブリュ•才一■アール■ディー ) を入力 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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4. 本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。 



K- 巨 X300N2 


防非が。ィヴ-ド 


ステータス 




方ーム，ジ做， 一y ■ンホヴの一^の.，イスなどみ^ Ml ，* 


1 シスすム 

[ 巧ームつか、づ，ン 

1.02 


M 巧化时が S 

! 前モード 

ュ。1 一?が J ビータ 

f 43 卜 3 —ゥ 

巧卜 V ス 

巧さ。 1 が。 1 .の ■ 

f ヴブホットマスク 

H5 H5 

[ hlAC 7 ルス. HI 


[ DHCP?- パ白奶が 



[ftULAh 1 

■ J>? ステ-奴 

。は中 

脚口 


9=がル 


1 たキュソティ 

msf ) 

ずで:^ル giS 
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く本製品の IP アドレスを確認する> 

お使いの環境に更新された本製品の IP アドレスを確認します。 


■ Windows 7 /Vista のとき 


※手順では Windows 7で説明していますが 、 Windows Vista も同じ手順となります。 


① 「スタート」ボタンをクリックします 0 

② r コントロール パネル」をクリックします。 


お リモートデスクトツブ接続 

を,||謹 

iii yi」 テイ乃 


プ□グラムとつアイ VUD 横索 



すぺてのプ□クラム 


コンピューター 


ネか 卜つーク 


コント□-ルパネル 


デ/てイスとプリ > ター 


既まのプ□グラム 


ヘルプとサボート 


( 2 ) 


P 


3 m 


— 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


巨 


分 


コント□-ルパみ U3C 娘索 


表をちあ カテゴリ， 


0げ|心 コント□—ルパネル 


コンピューターの設まを男豊します 


fAI システムとセキユリテイ 

巧、 i ■么 ユンピユ-夕-の靈を箱-迈 
j パックアップの巧成 
巧恩な^ちと招決 



ろな K つ ■—勺と インター ろな K 

み y 卜つークの状態とタスクの表を、 I 

巧ームグルーフ t な有におする オプ シヨンの 

還巧 


% 5 ； 


ザーアわウントと茄席のための立を話を 
'ザーアカウントの追加または削除 
# な黃ちによる削阻の設を 


_ デスクトップの方スタスイス 

テー7のを更 
デスクトかプの背县 C 喊ま 
画面の据瓶廣の詞藍 


£ ^ 時計、言語、および地 H 


XWindows 7でアイコン表示の場合や 、 Windows Vista でクラシック表示画面の場合は、 
「ネットワークと共有センター」をクリックします0 
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义 


Windows 7のとき 


Windows Vista のとき 


トロ -陶 固 


トフークとなち它ンタ ー 


，情巧の表示と按爲の iz ットアップ 

吝 

ネットワーク3 

-夕 一) 

’ トワークの表示 

y トワーク3 マウたス 

ブ U ックネットフーク 按括： 

のをま 

を镜またはネジトワークのセツトアップ 


]少す|「 コント111-ルバネ^^7>^^^ 


9 

インターネット 


み 

フル7ジプの表示 

接爲または切が 


@ □-カルエリアお爲 


「ローカルエリア接続」をクリックします。 



回] liiE ^ 

▼哈 II 巧索 

P | 



「状態の表示」をクリックしまず。 


4. 「詳細」をクリックします。 
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5. ネットワーク接続の詳細画面に表示された 「 IPv 4 デフオルトゲートウエイ」の IP アドレスを確認し、 
レ: I 下のようにメモを取ります。 

ネリトつーク撤就) i 础 函 


ネットワーウ協敵 Di ¥ Si 脚: 


プ□パティ 

値 

* 

物巧アドレス 



DHCP ち灿 

はい 


IPv4 アドレス 

192.168 .111.20 


IPv4 サプネットマスウ 
リ-スの巧得日 

2 日日. 2 日日. 2 日日.日 

戸 

リースのち如期限 


_ J 

IPv4 デつォルトザ-トウ I イ 

192.168 .111.1 


IPv4 DHCP サーパー 

192.168 .111.1 


IPv4 DNS サーバー 

192.168 .111.1 


TPvd WINS サーパー 




rrr 


•ユニバーサルリピータモードで動作している本製品にログインするとき 

一上記の画面のように 「 IPv 4 デフナルトゲートウエイ」が「192.168.111.1」のときは、 
「1 92.168.1 11 .251 」とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」ときは、「192.168.え251」となります。 


6. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順5でメモした IP アドレスを入力して、 〈 Enter 〉 を押します。 


•ユニバーサルリピータモードで動作している本製品にログインするとき 
Intemet Explorer ではこのべージはち示できす杠ん 

け 2.168.111-251 ※左記の画面はサンプルです。 


「4.1設定画面を表示する」の手順3に戻ります。 
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■ Windows XP のとき 


1. ①「スタ ート」 ボタンをクリックします0 
② r コントロールパネル」 をクリックします。 


jh^j Microsoft PowerPoint 1 

^ ID 卜□ールバネルに） 



ソり刀'ソじ ALkA 化り J 己丹 

プリ如と FAX 

FFFTP 

— 

..@AJ レプとサポートな 1) 


^ お束を） 


〇 7 ァイルををおちして実巧昭 ... 


が^ Think Vantage プ□巧ウティピテ 

すべてのブ□クラム (E) > 

W ィ-.む々 - 


ぶ j □ヴオ 7(U 1]!) 1 シ刊 卜巧ウシ ( U ) 

よ.‘ スタート 



( 1 ) 

2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進みます。 


え「ネットワークとインターネット接続」をクリックをクリックします。 


Windows Media Connect 

i ^^1 Windows フ 7イアウォール 

イシター 本ク h オブシヨシ 

% ネぅトワーウ巧 g 


ワイヤレスネゥトワーウセゥトアクブウィサ 

ー ド 
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4 .①「口ーカルエリア 接続」 のアイコンをちクリックします。 
②「状態」をクリックします。 


.ネ3トワーウな g 


7ァイルの漏集(目表示地お気に入り(互）ツールの i 封1設ち地） AJ レブ(吐 

な 戻る，。 ホ户 検索 巨 7 7 ォルタ 國， 

アドレス屯) 1 をネ ッ阳-ウお統 


ネゥトワーウみスウ 


[3 巧しい掉結を巧巧する 

A Windows 7ァイアウオールの 
> i 痛を変をする 
巧 このネットローウデバイスを無 
" 細こする 

\ この巧搞を惜悟する 
^ この巧情のをおを変更する 
fp この巧続のが;'兄を表示する 
0 この巧情の設定を変更する 


モの值 


41 LAN またはちまイシ ター ネ5卜 


曾 


我 

mm 


曲 


(1) 


tifr ゴろ （R) 


枯追【ぶ 


侧自(じ） 


プリがお簡喧） 


ショートカットの巧巧呀 
肖 IJ 陆屯） 

をおの変更:(凹） 


ブ□バティ啞 


( 2 ) 


5. r サポート」タブをクリックします。 
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6. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「デフオルトゲートウエイ」の IP アドレスを確認し、 
レ: I 下のようにメモを取ります。 


カル王リア巧ちの枯追 


I を股「 サポート 
巧 棉が態 


アドレスの桂規 
IP アドレス： 

サプネット7スウ： 

デつオルトザートウ:[イ： 


…諾1晒:' 


面因 


DHCP じよる害リロ当て 
192.168.111.47 
255.255 .255.0 
192.16 S.111.1 


•ユニバーサルリピータモードで動作している本製品にログインするとき 

一上記の画面のように「デフナルトゲートウエイ」が「192.1 68.1 り.1」のときは、 
「1 92.1 68.111 .251 J とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」ときは、「192.168.え251」となります。 


7. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順6でメモした IP アドレスを入力して、 〈 Enter 〉 を押します。 


•ユニバーサルリピータモードで動作している本製品にログインするとき 



※左記の画面はサンプルです。 


「4.1設定画面を表示する」の手順3に戻ります。 
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■ Mac OS X のとき 


1. ①「アップルメニュ ー」 をクリックします。 

②「システ厶環境設定」をクリックします。 

Ln IFinder ファイル誦集表5 


こ® Mac にコいて 
ソフトウエア-アップデート... 
Mac OSX ソフ h ゥェァ.-- 


システム環境级走… 

( 2 ) 

ネットヮ-ク環境 

► 

最近巧った項目 

► 

強制跑了 

て强 a 

ス U —プ 
巧起動,. 1 
システム殺: T.t 



2. 「ネットワーク」をクリックします。 


90 A 

r ィ [>][ すべてを表示 ] 

パ ー y ナル 


システム货境設定 



IBS 1 

Dock 


田© 圖窗 @ 岡 

Expose t Spotlight アピア 5 ンスセキュリティデスクトツプと 言语用瑣 

Spaces スク iJ— ンセー/ で 


A — ドウエア 

0 ン 巧白 み 

Bluetooth CD t DVD ホーボードど h うツクバッド サウンド 

マクス 


圍 円 

デイスブレイ ブリントと 

フ7クス 


) 


f 

みエネルザー 


インター字ツト とキツ トワーク 

曰屬 I @ I に] 

Mobile Me Q 山 ckTimt みットワーク なぞ 


え画面左の 「 Ethernet ..」 をクリックします 0 

XMac 0 S X 10.4 のときは、「表示」欄から「（内蔵) Ethernet 」 を選択し、「 TCP / IP 」タブをクリックします。 
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4. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「ルータ」の IP アドレスを確認し、)^>1下のょぅにメモを取リます。 


ネットワーク 

任 


I 環境： I ネットワーク環お〔11/02/17 0:53) I ; 1 


巧就：接:お 


おぶ： rOHCP サーバを巧巧 
IP アドレス：192.16 e . iii.sg 
ヴプネットマスク： 255.255 .255.0 
ルータ™:192.168 .111.1 
DNS サーバ： 


•ュニバーサルリピータモードで動作している本製品にログインするとき 

一上記の画面のように「ルータ」が「192.1 68.1 11.1」のときは、「192.168.1 11. 251」とメモに取ります。 
例）「192.168.3.1」ときは、「192.168.え251」となります。 


5. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順4でメモした IP アドレスを入力して、 〈 Enter 〉 を押します。 


•ユニバーサルリピータモードで動作している本製品にログインするとき 
み 0〇 

※左記の画面はサンプルです。 



「4.1設定画面を表示する」の手順3に戻ります。 
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4.2 IP アドレスを変更する 


複数台を接続する際、他の本製品や機器と重複しない IP アドレスの設定が必要です。 


1. [ネットワーク]をクリックします。 
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2. IP アドレスを設定します。 

LANt クトでジ：/ 




(1) 本製品に設定する LAN 側の IP アドレスを入力します。 

※複数台を接続する際、他の本製品や機器と重複しない IP アドレスの設定が必要です。 
※初期設定は「1 92.168.1.251 」です。 

(例） 

1台目の本製品が「192.168.1.251」のとき 
2台目の本製品を「1 92.168.1 .230」 

3台目の本製品を「1 92.168.1 .240」 

(2) 随用]をクリックします。 


各設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

DHCP サーバ 

自動検出 

接続先に DHCP サーバがあるかないかを判断します。 

「有効 J : 

■上位ルータと接続したときは、本製品の IP アドレスを 「 xxx . xxx . xxx . AAA 」 に変更します。 

X 「 xxx . xxx . xxxj は上位のルータに依存します。 

XrDHCP サーバ自動検出」が「有効」のときに、任意に設定できるのは IP アドレス 

「 xxx . xxx . xxx . AAA 」 の 「 AAA 」 のみとなります。その他の項目は、設定できません。 

•パソコンに接続したときは、本製品の DHCP サーバを有効にします。 

「無効 J : 

•「 DHCP サーバ自動検出」を無効にします。 

X 各項目を任意に設定して〈ださい。 

XrDHCP サーバ自動検出」が「無効」のときは、本製品に接続するパソコンの 

IP アドレスを手動取得して〈ださい。 

(「8.3 IP アドレスの設定」の「8.3.2手動設定」を参照して〈ださい。） 

初期設定は「有効」です。 
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え「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、随用]をクリックします。 


設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
pin I [ 適用 4 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

4. [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



レ: i 上で設定の完了です。 

を意： 

-設定を変更した後は、パソコンなど各ネットワーク機器は一度再起動して〈ださい。 

-変更した IP アドレスなどの値はメモなどに取って保管して〈ださい。 

-1^>1後、本製品の設定画面を表示するときは、上記で設定した IP アドレスを WEB ブラウザの 
アドレス欄に入力します。 
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4.3 親機につなげる 

♦親機に接続する方法は、付属の「スタートガイド」の 「 STEP 2 親機につなげる」〜 「 STEP 3 本製品を設置する」 
を参照して〈ださい。 

【ごを意】 

接続先は、大元となる無線 LAN ルータと接続して〈ださい。 

すでに接続している他の本製品と接続することはできません。 


くポイント> 

お手元に「スタートガイド」がないときは、レ: i 下のぺージからダウンロードして〈ださい。 


http :// www . planex . cojp / support / download / wireless / nnzk - ex 300 n 2 .shtml 
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第 5 章詳細設定（中継機編） 

ここでは、各設定画面について説明します。 

一設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
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5.1 モードを切り替える 


ここでは、モード切り替えについて説明します。 

X 初期設定は、中継機(ュニバーサルリピータ）に設定されてしなす。 


1. [ステータス]をクリックします。 



日本語 T 

ステ ーろ ス 

:?アームウェアのパージョン、韦ットワークの 記ち、無诚 LAN のステータスなど 補をします。 


システム 
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えモードを設定します D 
モード設定 

本製品の勒作モードを語をします。 





の巧モー 

■ |:さ:| ユゴーサルリビー召 

( 1 ) 


(2) II 適用 [ キャンもレ I 


(1) 「ュニバーサルリピータ」を選びます。 

(2) 随用]をクリックします。 


各設定項目内容は lil 下の通りです。 


項目名 

動作 

AP モード 

本製品をアクセスポイントとして使用します。 

X 「 AP モード」で使用する場合は、「第6章詳細設定（アクセスポイント 

編）」を参照して〈ださい。 

ユ ニバー サルリピータ 

無線 LAN 電波が届かない場所に本製品を設置し、無線 LAN 電波を拡大した 

し、ときに使用します。 

(無線 LAN ルータのセキュリティ情報をそのまま拡張してしようするときなど） 


4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓障揣き他の設定を行う場合は雌結]ボ女/を押してください。すべての設定をお映し巧お動するには陋用]ボダ y を巧してくだ孔、。 

巧 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

5. [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



レ: I 上で設定の完了です。 
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5.2 無線 LAN 関連の設定 


「無線 LAN 」 画面で、無線 LAN 関連の項目を設定すること力 《 できます。 

無線 LAN 画面には、ロロファイル」、「サイトサーベイ」、「基本設定」、 「 WPS 」 のメニューがあり、それぞれ左側の 
メニューから選ぶことができます。 


®1 Z ットアッブウィザード 
@ ステ-な 
@不ッ トワーク 
- 無诚 




® 盲巧 
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5.2.1 プロファイルの追加 


ここでは、手動で無線 LAN の設定を行います。 

を意： 

本製品の接続や設定の前に、お使いのアクセスポイントの無線 LAN 設定情報が必要です。 
設定情報の確認方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照して〈ださい。 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 



41 















2 . [プロファイル]をクリックします。 



え[追加]をクリックします。 

ブ□ファイルリスト 


适识ブ□ファイル SSID 


語註ちま 暗号化ちま 


編集 1 

II 追加 1 遵巧項目®刖陆 

すべて却' IJ 陆 

措統 
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4. アクセスポイントの情報を登録します。 

プロファイルの追加編集 



適用 丰ャン t ル 


(1) 「プロファイル名」を任意に入力します。 

※半角英数字で9文字まで入力できます。 

(2) 接続するアクセスポイントの 「 SSIDJ (接続名）を入力します。 

※半角英数字で32文字まで入力できます。 

(3) お使いの無線ルータ(または無線 LAN アクセスポイント）と同じチヤンネルを選びます。 
※本機の対応チヤンネルは「1〜13」です。 

※初期値は「1」です。 

(4) 「認証方式」を選びます。 

> 「 WEP 」 を選択するときの設定は、 [ WEP のとき】 （ P 37) をご参照〈ださい。 

> 「 WPA / WPA 2」 を選択するときは、 [ WPA / WPA 2 のとき】 （ P 38) をご参照〈ださい。 


他の設定項目内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

ブリアンブル 

タイプ 

「自動」または「ロングブリアンブル」から選びます。 

•ブリアンブルとは、ネットワーク通信で送受信のタイミングを計るデータのことです。 

•「ロングブリアンブル」はパケットごとに同じ量の情報を送ります。 

※初期値は「自動」です。 

RTS しきい値 

RTS しきい値を〇〜2347の間で設定します。 

RTS しきい値とは、本製品が無線 LAN 機器へのパケットを送信する前に、同ーネットワ 

ーク内 （ SSID が同じ無線 LAN 機器)へ送信する RTS(Request To Send : 送信要求)信 

号を送信するかどうかを決めるための境界値 （= しきい値)のことです。 

※初期値は「2347」です。 

フラグメントしきい 

値 

フラグメントしきい値を2日6〜2346の間で設定します。 

設定したサイズよりも大きなパケットを送信するとき、パケットを分割して送信します。 

※初期値は「2346」です。 
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5. アクセスポイントに接続しまず。 


プ□ファイルリスト 



(1) (2) 


虛集 

追加 

還巧項目の削陆 

すぺて础り陆 

接続 1 


(1) 接続するアクセスポイントを選びます。 

(2) 限続]をクリックします。 

他の設定項目内容は lil 下の通りです。 


項目名 

動作 

編集 

選択したプロファイルを編集します。 

ヴロファイルの追加/編集」画面に移動します。 

追加 

プロファイルを20件まで登録できます。 

選択項目の削除 

選択したプロファイルを削除します。 

※複数選択はできません。 

すべてを削除 

全プロファイルを削除します。 


6. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 

巧 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

1 . [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



)^>1上で設定の完了です。 
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于ヤン,ル 


WEP キー長 


キーフ オーマツ 


Open 


日4日 it 


冉 SCII【5 文を) 


K@y1 


[ WEP のとき】 


ブ□ファイルの追加偏集 


ブロファイルち： 

1 

SSID : 

1 

ブリアンブルタイブ： 

1を自勤 

ロンヴブ IJ アンブル 

RTS しきい值： 

1 2347 

{0-2347) 

フラヴメントしきい值： 

1 2346 

口5石-234石） 



り ） 「 Open 」 または 「 SHARED 」 を選びます。 

(2)「64- bit 」 または「1 28- bit 」 を選びます。 

口）「16進数」または 「 ASCII 」 を選びます。 

XrWEP キー長」にて 「64- bit 」 を選んだとき 

ーキー フナー マットが 「 ASCII (5 文字）」、「16進数 （10 が）」と表示されます。 
X 「 WEP キー長」にて「1 28- bit 」 を選んだとき 

ーキーフォーマットが 「 ASCII (13 文字）」、「16進数 (26 が）」と表示されます。 
(4)「 KeylJ 〜 「Key 4」から選びます。 

※接続先のデフナルトキーと同じキー番号を選んで〈ださい。 

巧)接続先の暗号化キーを半角英数で入力します。 

(6) 随用]をクリックします。 

「5.2.1プロファイルの追加」の手順 5( P 36) に進みます。 


\)/ \)/ 〇, 〇 

U 巧け U 

□ 3 


45 




























【 WPA / WPA 2 のとき】 


ブロファイルの追加編集 



(4) I 適用 I 丰ャン tZ ル 


り ）「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 を選びます。 

(2) 「 TKIP 」 または 「 AES 」 を選びます。 

(3) 接続先の暗号化キーを半角英数で入力します。 

(4) 随用]をクリックします。 


「5.2.1プロファイルの追加」の手順 5( P 36) に進みます。 


46 























5-2.2 サイトサーベイ 


ここでは、サイトサーベイによる無線 LAN の設定を行います。 

1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 

日本語 T 

ステークス 

7アームウェアのバージョン、本ットワークの記を、無诚 LAN のステー巧スなど棟ちします。 


システム 
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2. [サイトサーベイ]をクリックします。 



义設定します。 


無 おサ仆 サーバイ 

傲持する ssio^HW して、 [巧巧げタンをブ J ッ丸 てくだ さし、。 


( 1 ) 


困^^^^^ 

[。: ■ ap~|M>) 00000¢ 
ap^3m&‘XXXXXX 


BSSID 




70 1 VVPA2-PSK Infra 

70 1 no Infra 


( 2 ) 


I 


史ホ 


(1) 接続する 「 SSIDJ (接続名）を選びます。 

※お使いのアクセスポイントの 「 SSID 」 と一致するものを選びます。 

(2) [接続]をクリックします。 


を意： 

- SSID (接続名）力 《 表示されないときは、[更新]をクリックして再検索して〈ださい。 

-上記を行っても SSID (接続名）が表示されないときは、無線 LAN ルータの電源が入っている力、、また 
は調べた SSID (接続名）に誤りがないか確認して〈ださい。 

-無線 LAN ルータ側の設定で、 SSID (接続名）の通知を無効（ステルスまたは ANY 接続拒否）にしてい 
るときは、ルータ側と同じ SSID を直接入力して〈ださい。 

-上記の画面がエラーで表示されるときは、ログインし直して〈ださい。 

-親機の無線 LAN のチヤンネルが「12」または「13」に設定されているときは、「1」〜「11」の間に変更して 
〈ださい。詳し〈はお使いの機器の取扱説明書をご確認〈ださい。 
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4. アクセスポイントの情報を登録します。 

> 接続先の認証方式が 「 WEP 」 のときの設定は、 [ WEP のとき】 （ P 42) をご参照〈ださい。 

> 接続先の認証方式が 「 WPA / WPA 2」 のときは、 [ WPA / WPA 2 のとき】 （ P 43) をご参照〈ださい。 

5. アクセスポイントに接続します。 

プロファイルリスト 



… 思 


虛集 

追占 □ 

選巧項目の肖 1] 辟 

すべて却' 1] 辟 1 指続 1 


(1) 接続するアクセスポイントを選びます。 

(2) 限続]をクリックします。 


他の設定項目内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

編集 

選択したプロファイルを編集します。 

ヴロファイルの追加/編集」画面に移動します。 

追加 

プロファイルを20件まで登録できます。 

選択項目の削除 

選択したプロファイルを削除します。 

※複数選択はできません。 

すべてを削除 

全プロファイルを削除します。 


6. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 

巧 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

7. [ OK ] をクリックします。 

再起動中です。しばらくお待ちください。 



)^>1上で設定の完了です。 
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[ WEP のとき】 



Open 



64 Bit 
AS Cl 1(5 で 字 ) 


Key1 T I 


I さ: I 自動 O □ンヴブリアンブル 
2347 {0-2347) 

2346 (256-2346) 




( 6 ) 


ブ□ファイルの追加偏集 


(7) I 適用 ]「 丰朽 t ルI 

(1) 「プロファイル名」を任意に入力します。 

※半角英数字で9文字まで入力できます。 

(2) 「 Open 」 または 「 SHARED 」 を選びます。 

(3) 「64- bit 」 または「1 28- bit 」 を選びます。 

(4) 「16進数」または 「 ASCII 」 を選びます。 

XrWEP キー長」にて 「64- bit 」 を選んだとき 

ーキー フナー マットが 「 ASCIK 5 文字）」、「16進数 （10 が）」と表示されます。 
X 「 WEP キー長」にて「1 28- bit 」 を選んだとき 

ーキー フナーマットが 「 ASCII (13 文字）」、「16進数 (26 が）」と表示されます。 
巧）「キー 1」 〜「キー 4」 から選びます0 

※接続先のデフナルトキーと同じキー番号を選んで〈ださい。 

(6) 接続先の暗号化キーを半角英数で入力します。 

(7) 随用]をクリックします。 


「 5.2.2 サイトサーベイ」の手順5 ( P 41) に進みます。 


WEP キー4 


WEP キー3 


WEP キー2 


WEP キー1 


キーフ オーマつ 


WEP キー長 


語註ちま 


于ャン本ル 


フラクメントしさいち 


RTS しきいち 


ブリアンフルタイブ 


SS n 


ブ□ファイルち 


\—/ Xu/ xnv \)/ 

2 3 4 5 
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【 WPA/WPA2 のとき】 

ブ□ファイルの追加編集 


ブロファイルち： 



(1) 

SSID : 

3 p ~ pc-XXXXXX 


ブリアンブルタイブ： 

@ 自勒 ロンヴブリアンブル 

RTS しきいち： 

2347 (0-2347) 

フラヴメントしをいち： 

2346 {256-2346) 

于ャン韦ル： 

1 T 

語註ちま： 

WPA 2- PSK ， 

時号化： 

TKIP T 

バスフレーブ： 

I 

* (2) 

(3)[ 適用 丰ャン tZ ル 


り ）r プロファイル名」を任意に入力します。 

※半角英数字で9文字まで入力できます。 

(2) 接続先の暗号化キーを半角英数で入力します。 

(3) 随用]をクリックします。 


這= ワンポイント 

WPA-PSK/WPA 卜 PSK のとき、「認証方式」と「暗号化」は、選択したアクセスポイントの情報が表示され 
ます。 


「 5.2.2 サイトサーベイ」の手順5 (P41) に進みます。 
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5.2.3 基本設定 


ここでは、詳細設定を行います。 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 



2 . 


堪本設定]をクリックします。 




基本設定 


曲棟 1J\N の春本記を冠3います。 


as 货 LAN : 


ちをま度 



于ャン，ル帯鸟 
ート-インターバル 
MCS 



I さ: Iち如‘；無如 
2.4 GHz {B+G+N) - 
自勒 T 

20/40 MHZ 20 MHZ 
I 房 I自勒0 ロンヴ 

面 ， 

〇ち如 み 無如 
有如 I を 曲如 
00:22:cf:b1:08:a.a 


[ 接統憾器©责示1[適用 1[丰 t ン t ル1 
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え設定します。 


。倫 * 就 

2 4 GHz (か G+M) , 

自化， 

。顺日 MH ? 2 D 匿 
。自の mv ^ 

目か 

做〇齡 
補！。#ぶ 

[ 巧巧が H のみち 1[ ~~ H II キ r ン t : ル 

各設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

無線 LAN 

無線 LAN の「有効」または「無効」を設定します。 

※初期値は。「有効」です。 

※無効にすると無線 LAN 接続不可になりますのでご注意〈ださい。 

無線モード 

無線モードを選びます。 

「 2.4 GHz (巨）」： IEEE 802.1 lb のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G ) 」： IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) 」： IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」： IEEE 802.11 b . IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.1 1 n で通信します。 

※初期値は 「2.4 GHz ( B + G + N )」 です。 

伝送速度 

IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信するときの伝送速度を設定します。 

※初期値は「自動」です。 

チヤンネル帯域 

周波数帯域幅を「20/40 MHZ 」 または「20 MHZ 」 から選びます。 

※初期値は「20/40 MHZ 」 です。 

ガードインターバル 

ガードインターバルを設定します。 

※初期値は、「自動」です。 

MCS 

IEEE 802.1 In で通信するときの伝送速度を設定します。 

※初期値は「自動」です。 

Decline 

Decline BA Request をを設定します。 

BA Request 

※初期値は「無効」です。 

AP アイソレーション 

AP アイソレーンヨンを「有効」または「無効」から選びます。 

「有効」：同一 SSID での通信拒否 

「無効」：同一 SSID での通信許可 

※初期値は「無効」です。 
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4. [適用]をクリックします。 


5. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
pH 11^ 巧 4 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

6. [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



レ: i 上で設定の完了です。 

适= ワンボイント 

[接続機器の表示]をクリックすると、接続中の無線クライアントリストを表示します。 
接続中の無線クライアントー覧 

お統中のクライアント t 青報を责をします。 


MAC アト-レス 

モード 

を信パクット 

を信 

けット 

T ルー HMbpslI ちち力 

制限時巧 t 朽) 


\ wm ] い那る1 
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5.2.4 WPS の設定 


本製品をお使いのアクセスポイントに WPS で接続する手順を説明します。 

WPS 機能に対応している機器との無線設定が簡単にできます。 

XWPS ( W 卜 Fi Protected Setup ) とは、無線 LAN 関連の業界団体 「 Wi - Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡 
単設定規格です。 WPS 対応機器と組み合わせて無線 LAN の設定や暗号化を簡単に行うこと力 《 できる機能で 
す。 

※複数の本製品を使用するときは、先に重複しない IP アドレスに変更して〈ださい。 

(変更方法は、「4.2 IP アドレスを変更する」を参照して〈ださい。） 


> 本体の WPS ボタンを使って接続するときは、 [ WPS ボタンのとき】 （ P 48) をご参照〈ださい。 

> 画面を使って WPS 接続するときは、に BC 方式のとき】 （ P 49) をご参照〈ださい。 

> PIN コードを使って接続するときは、に IN 方式のとき】 （ P 引）をご参照〈ださい。 
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【WPS ボタンのとき】 


=>「スタートガイド STEP 2 親機につなげる ( WPS ボタン編)」にも本設定の説明がありますので 
合わせて参照して〈ださい。 


1. 無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを押し、2分 lil 内に次の操作を行います。 
※本手順では、無線 LAN ルータが WPS に対応している必要があります。 
XWPS ボタンの使い方は、お使いの機種の取扱説明書を参照して〈ださい。 


淵 A/PS ボタンの使し巧はぶ使しの機種の取扱説明書^参照しでなおい。 

巧 J (例） 

强社製品の無療 LAN ル， 

夕（別売）では、図の菌巧の 
邮 PS ボタンを巧します4 



が 

M 之 K-WNH 背面 



MZfMVIF300N 上面 


2. 本製品背面の 「 WPS 」 ボタンを3秒 Jai 上押して離します。 



i 

i 

本製品前面の 「 WPS 」 ランプが緑色で点灯します。 



え接続が完了すると、 「 WPS 」 ランプが消灯します。 


^ ワンポイント 

- WPS ランプが点灯のときは、まだ接続されていません。 

- WPS ランプが点灯しないときは、再度 WPS ボタンを押して〈ださい。 

- 2分レ: I 上経過しても接続が確立しないときは、はじめからやり直して〈ださい。 

レ: I 上で設定の完了です。 
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に BC 方式のとき】 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 



日本語 T 

ステークス 

7アームウェアのパージョン、ホットワークの 記定、無 棟 LAN のステータスなど 棟をします。 


システム 


2. [ WPS ] をクリックします。 
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え [ PBC 開始]をクリックします。 


WPS 



4. 1^>1下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

本製品前面の 「 WPS 」 ランプが緑色で点灯します。 

X 2 分)内に無線 LAN ルータ(親機）の WPS ボタンを押して〈ださい。 
Web ベージがちの.乂ツセージ I - U 


心外部レジストラを也って M 之 K- 己 G00 …を哉走できます。 


0 K 


5. 無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを押します。 

※本手順では、無線 LAN ルータが WPS に対応している必要があります。 
XWPS ボタンの使い方は、お使いの機種の取扱説明書を参照して〈ださい。 





制/ VPS ボタンの使し巧は、お使しの機種の取撒説明書^参照しでなおい。 



何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ち〈ださい。 
6. 接続が完了すると、 「 WPS 」 ランプが消灯します。 


レ: I 上で設定の完了です。 
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に IN 方式のとき】 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 



2. [ WPS ] をクリックします。 



えお使いの無線 LAN ルータ(親機)の設定画面で、本製品の「デバイス PIN コード」を入力し、 PIN 接続を開始し 
まず。 

XPIN コードの入力方法は、お使いの機種の取扱説明書を参照して〈ださい。 
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4. [ PIN 開始]をクリックします。 


WPS 


PBC ちま： 

PBC 開5台 


PIN コート■ちま： 

1 PIN 開お 


デバイス PIN コード： 



5. 1^>1下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします 
Web ベージからの.乂 ツセー ジ— ^ ^ 


h 外部レジストラを柏つて眶 - BG 画を醜できます。 


0 K 


本製品前面の 「 WPS 」 ランプが緑色で点灯します。 
何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ち〈ださい。 

6. 接続が完了すると、 「 WPS 」 ランプが消灯します。 

レ: I 上で設定の完了です。 
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第 6 章:詳細設定ヴクセスポイント編） 

ここでは、各設定画面について説明します。 

^設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
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6.1 モードを切り替える 


ここでは、モード切り替えについて説明します。 


1. [ステータス]をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 



E ) ステータス 


日本語 T 

ステ ーろ ス 

:?アームウェアのパージョン、韦ットワークの 記ち、無诚 LAN のステータスなど 補をします。 


システム 


2. [モード設定]をクリックします。 
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えモードを設定します D 
モード設を 

本製品の劫1■乍モードを記定します。 



1 

igiAP モード 1 



( 1 ) 


-夕 


(2) に 適用} キャンがレ n 


(1) 「 AP モード」を選びます。 

(2) 随用]をクリックします。 


各設定項目内容は lil 下の通りです。 


項目名 

動作 

AP モード 

本製品をアクセスポイントとして使用します。 

ユニバーサルリピータ 

無線 LAN 電波が届かない場所に本製品を設置し、無線 LAN 電波を拡大したい 

ときに使用します。 

(無線 LAN ルータのセキュリティ情報をそのまま拡張してしようするときなど） 

※「ユニバーサルリピータ」で使用する場合は、「第5章詳細設定（中継器編)」 

を参照して〈ださい。 


4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓障揣き他の設定を行う場合は雌結]ボ女/を押してください。すべての設定をお映し巧お動するには陋用]ボタ/を巧してくだ孔、。 

巧 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

日. [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



レ: I 上で設定の完了です。 
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6.2 本製品の接続 

本製品をインターネット環境に接続します。 

1. 本製品左側面の「セキュリティスイッチ」が 「 OFF 」 になっていることを確認します。 



2. 本製品背面の 「 LAN (1 または 2) ポート」と通信機器の 「 LAN ポート」を、付属の LAN ケーブルで接続します。 



ほ信なお 


インターネットマンションのとき 



は、本敦品背面の 「 LAN ボート」と 

品 


ちをのの LAN ボートを、 LAN ケーブルで 

fr 


谣統し豪す。 

1 

同す n 


え本製品背面の電源コネクタとコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。 


(本製品の電源がオンになります） 

付属の USB 電源ケーブルを使用するときは、 USB ポートを搭載した機器(パソコンなど)に接続し、その機器の 


電源を入れて〈ださい。 



4. 本製品前面の 「 Power 」 が点灯、 「 Wireless 」 ランプが点滅することを確認します。 
※ランプが点灯•点滅して2分程度お待ち頂いてから次に進んで〈ださい。 
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6.3 設定画面を表示するヴクセスポイントモード) 


5. WEB ブラウザを起動します。 


6. アドレス欄に IP アドレス 「 ex.setup 」 を入力し、 く Enter 〉 を押します。 



X アドレス欄に「192.168.1.2引」と入力して、ログイン画面を表示するとこもできます。 

X お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。 

X ログイン画面が表示されずに、エラー画面が表示されたり、検索ページに移行するときは、本製品の IP 
アドレスがお使いの環境に更新されています。次項の「本製品の IP アドレスを確認する」を参照して〈ださ 
い。 


1 . ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 0 K をクリックします。 

り）ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー•エ厶•アイ•エヌ)を入力 

(2) パスワード:半角英数で 「 password 」 （ピー■ェー ■ エス.エス ■ ダブリュ•才一■ア ー ル-ディ ー ) を 入力 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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8. 本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。 



乃-ムウ J アバづ訂> 1.03 



Way 化扣•が5 

かかモード 

3。、ーブが J ビータ 

。山ス 

1巧化 S.t 凸1 

ゥか■ホ巧？ 

巧5巧5抓0 

MftC7 ルス 

DHCP?- パ B 奶化 

K 巧 


I gUUH I 

■r バロテ-かス 

ffi は中 

SSI 口 


f，V もレ 

百の 

t キユ IJ テ< 

mti 

わ如レ脚 

叫 MH£ 
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く本製品の IP アドレスを確認する> 

お使いの環境に更新された本製品の IP アドレスを確認します。 


■ Windows 7 /Vista のとき 


※手順では Windows 7で説明していますが 、 Windows Vista も同じ手順となります。 


① 「スタート」ボタンをクリックします 0 

② r コントロール パネル」をクリックします。 


お リモートデスクトツブ接続 

を,||謹 

iii yi」 テイ乃 


プ□グラムとつアイ VUD 横索 



すぺてのプ□クラム 


コンピューター 


ネか 卜つーク 


コント□-ルパネル 


デ/てイスとプリ > ター 


既まのプ□グラム 


ヘルプとサボート 


( 2 ) 


P 


3 m 


— 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


巨 


分 


コント□-ルパみ U3C 娘索 


表をちあ カテゴリ， 


0げ|心 コント□—ルパネル 


コンピューターの設まを男豊します 


fAI システムとセキユリテイ 

巧、 i ■么 ユンピユ-夕-の靈を箱-迈 
j パックアップの巧成 
巧恩な^ちと招決 



ろな K つ ■—勺と インター ろな K 

み y 卜つークの状態とタスクの表を、 I 

巧ームグルーフ t な有におする オプ シヨンの 

還巧 


% 5 ； 


ザーアわウントと茄席のための立を話を 
'ザーアカウントの追加または削除 
# な黃ちによる削阻の設を 


_ デスクトップの方スタスイス 

テー7のを更 
デスクトかプの背县 C 喊ま 
画面の据瓶廣の詞藍 


£ ^ 時計、言語、および地 H 


XWindows 7でアイコン表示の場合や 、 Windows Vista でクラシック表示画面の場合は、 
「ネットワークと共有センター」をクリックします0 
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义 


Windows 7のとき 


Windows Vista のとき 



トロ-1阿 必 

トフークとなちたンター 

▼ 1 各 *11 コント □_ ルバみ UD 侯索 p| 




，情報の表示と接境の iz ッ トアップ 

吝 Q フル7、ツプの表示 

ネットワーク3 インターネット 

-夕 一) 

’ トワークの表示 接括または巧が 


y トワーク3 アク t スの 裡イ.み■イリ 

ブリックネットつーク 接括： I @ カルエリア接爲 


:のをま 


妾綜またはネツトワークのた、ジトアップ 



回画 国 

▼ ^♦11 なま 

Pl 


も 


-クとな有 t ンター 


フルマップを表示 


149 


张 


9 

インターネット 


(このコンピユータ） 


(プライべートネジトフーク） 

□—力 J レとインターネット 
C- カルエリア接括 


カスタマイス 


ザ態の表示 I ミ 


r 口ーカルエリア接続」をクリックします。 「状態の表示」をクリックします。 


4. 「詳細」をクリックします。 



68 























































5. ネットワーク接続の詳細画面に表示された 「 IPv 4 デフオルトゲートウエイ」の IP アドレスを確認し、 
レ: I 下のようにメモを取ります。 

ネリトつーク接統偏础 函 


ネットワーウ協敵 Di ¥ Si 脚: 


プ□パティ 

値 

>- 

物巧アドレス 



DHCP ち灿 

はい 


IPv 4 アドレス 

192.168 .111.20 


IPv 4 サプネットマスウ 
リ-スの巧得日 

2日日.2日日.2日日.日 

居 

リースのち如期限 


_ 

IPv 4 デつォルトザ-トウ I イ 

192.168 .111.1 


IPv 4 DHCP サーパー 

192.168 .111.1 


IPv 4 DNS サーバー 

192.168 .111.1 


TPvd WINS サーパー 


マ 


rrr 


•アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 

一上記の画面のように 「 IPv 4 デフオルトゲートウエイ」が「192.168.111.1」のときは、 
「1 92.168.1 11 .251 」とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」ときは、「192.168.え251」となります。 


6. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順4でメモした IP アドレスを入力して、 〈 Enter 〉 を押します。 


•アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 


侯 Intern 


et Explorer ではこのページはち示できすだん 

jA 


1 化 miii ぶ 51 


※左記の画面はサンプルです。 


7. 「6.3設定画面を表示する（アクセスポイントモード)」の手順3に戻ります。 
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■ Windows XP のとき 


1. ①「スタ ート」 ボタンをクリックします0 
② r コントロールパネル」 をクリックします。 


jh^j Microsoft PowerPoint 1 

^ ID 卜□ールバネルに） 



ソり刀'ソじ ALkA 化り J 己丹 

プリ如と FAX 

FFFTP 

— 

..@AJ レプとサポートな 1) 


^ お束を） 


〇 7 ァイルををおちして実巧昭 ... 


が^ Think Vantage プ□巧ウティピテ 

すべてのブ□クラム (E) > 

W ィ-.む々 - 


ぶ j □ヴオ 7(U 1]!) 1 シ刊 卜巧ウシ ( U ) 

よ.‘ スタート 



( 1 ) 

2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進みます。 


え「ネットワークとインターネット接続」をクリックをクリックします。 


Windows Media Connect 

i ^^1 Windows フ 7イアウォール 

イシター 本ク h オブシヨシ 

% ネぅトワーウ巧 g 


ワイヤレスネゥトワーウセゥトアクブウィサ 

ー ド 
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4 .①「口ーカルエリア接続」のアイコンを右クリックします。 
②「状態」をクリックします。 


.ネ3トワーウな g 


7ァイルの漏集(目表示地お気に入り(互）ツールの i 封1設ち地） AJ レブ(吐 

0 戻る， ホ户 検索 巨7 7 オルタ 國， 


アドレス屯 リ をネ ツ阳-ウお統 


ネゥトワーウみスウ 


[3 巧しい掉結を巧巧する 

A Windows 7ァイアウオールの 
> i 痛を変をする 
巧 このネットローウデバイスを無 
" 細こする 

\ この巧搞を惜悟する 
gj この巧情のをおを変更する 
この巧続のが;'兄を表示する 
0 この巧情の設定を変更する 


モの值 


m 



LAN またはちまイシターホ5卜 


我 

BiP 


曲 


( 1 ) 


tifr ゴろ （R) 


枯追山） 


侧自(じ） 


プリがお簡喧） 


ショートカットの巧巧呀 
肖 IJ 陆屯） 

をおの変更:(凹） 


ブ□バティ啞 


( 2 ) 


5. r サポート」タブをクリックします。 
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6. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「デフオルトゲートウエイ」の IP アドレスを確認し、 
レ: I 下のようにメモを取ります。 


一カル王リア巧ちの枯追 


股「サポート 


巧 棉が態 

難 


アドレスの桂規 
IP アドレス： 

サプネット7スウ： 

デ7オルトザ-トウ：[イ: 


…諾1晒:' 


固因 


DHCP じよる害リロ当て 
192.168.111.47 
255.255 .255.0 
192.16 S .111.1 


•アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 

一上記の画面のように「デフオルトゲートウエイ」が「192.1 68.1 り.1」のときは、 
「1 92.1 68.111 .251 J とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」ときは、「192.168.え251」となります。 


7. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順6でメモした IP アドレスを入力して、 〈 Enter 〉 を押します。 


•アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 


后 

Dell 

MSN - Windo 

ws Lite 

met Explor 

er 

1^ 若 1 

4192.168 .111.251 


※左記の画面はサンプルです。 


8. 「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」の手順3に戻ります。 
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■ Mac OS X のとき 


1. ①「アップルメニュ ー」 をクリックします。 
②「システム環境設定」をクリックします。 


Finder ファイル誦集 表奇 


P こ® Mac について 

ソフトウェア-アップデート... 

Mac 0 SX ソフトウェア." 

システム環境级走… 


ネットヮ-ク環境 

► 

最近棟った項目 

► 

強制跑了,。 

て强 a 

スリ-プ 
巧起動,.1 
システム殺: T.t 



2. 「ネットワーク」をクリックします。 


90 A 

r ィ [>][ すべてを表示 ] 

パ ー y ナル 


システム货境設定 



IBS 1 

Dock 


田© 圖窗 @ 岡 

Expose t Spotlight アピア 5 ンスセキュリティデスクトツプと 言语用瑣 

Spaces スク iJ— ンセー/ で 


A — ドウエア 

0 ン 巧白 み 

Bluetooth CD t DVD ホーボードど h うツクバッド サウンド 

マクス 


圍 円 

デイスブレイ ブリントと 

フ7クス 


) 


f 

みエネルザー 


インター字ツト とキツ トワーク 

曰屬 I @ I に] 

Mobile Me Q 山 ckTimt みットワーク なぞ 


え画面左の 「 Ethernet ..」 をクリックします 0 

XMac 0 S X 10.4 のときは、「表示」欄から「（内蔵) Ethernet 」 を選択し、「 TCP / IP 」タブをクリックします。 
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4. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「ルータ」の IP アドレスを確認し、)^>1下のょぅにメモを取リます。 


ネットワーク 

硬 


I 窗境：Iネットワーク塌構〔11/02/17 0:53) ’二 1 


城就 .’孩統 


お,巧： rOHCP サーバを巧南 
IP アドレス： 132,168,111.59 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ルーター：192.168 .111.1 
DNS サー パ： 


•アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 

一上記の画面のように「ルータ」が「192.168.り1.1」のときは、「192.168.1 11. 251」とメモに取ります。 
例）「192.168.3.1」ときは、「192.168.え251」となります。 


5. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順4でメモした IP アドレスを入力して、 〈 Enter 〉 を押します。 


•アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 


900 

<1 J 〔+ f 角 192，16&，111，251 


※左記の画面はサンプルです。 


6. 「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」の手順3に戻ります。 
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6.4 無線 LAN 関連の設定 


「無線 LAN 」 画面で、無線 LAN 関連の項目を設定することができます。 SSID 、 セキュリティ設定、 WPS などの設定 
は「無線 LAN 」 画面で設定内容を変更して〈ださい。 


無線 LAN 画面には、「基本設定」、「セキュリティ」、 「 WPS 」、 「グリーン AP 」 のメニューがあり、それぞれ左側のメニ 
ューから選ぶことができます。 



各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださぃ。 
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6.4.1 基本設定 


ここでは、無線 LAN の基本設定を行います。 

(無線の「チャンネル」を変更するときは、本項より設定を行って〈ださい） 

を意： 

本項で説明している無線 LAN 機能の基本設定内容は、全ての SSID で共通となります。 
SSID ごとに異なる設定はできません。 


1. [無線 LAN] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」を参照して〈ださい。 
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2. [基本設定]をクリックします。 


B 诚 



を本度を 

»巧け W ® ちあほ 至が巧 1まん 



ネヴトクー純（だ!白い 


7ル f SSID1 


守んチなIの: 


マル于 SSI の： 


了んチ SSJEW 


sp ■ ド -} 

ip^mi-KXKna 



お] 


チ fr ンネ1 


自の 


nr モトンセ乐 
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え必要に応じて各項目を設定します。項目の説明は次項を参照して〈ださい。 


基本設定 

が f LAI 切を*の^な恥ます* 


ち飢占 W : 


，巧城 


AP 


巧巧モード： 


なな巧巧： 


子，ン:？ル巧 W ; 


巧ードイン々ーパル： 



を .4 白 Hz{p+G+fJ) • 

目》 • 

〇 のが0 MHZ の MHZ 
。 目れ 曰バ 
自か T 

有の C みの 

な f 巧なを 


7ルモ SSICH : 


マルチ SSI 凸？； 


マんチ SS の3; 


7ん于 SSID4: 


ap " pc - j(jmjjui 


[ 巧組战の A 示 ) 
[ 巧細浓 5 ior~ I 

お示つ 

I . 巧綱かのわを1 


有の〇廉巧 


子ヤンネル- 


自か 


[mm ：[ 丰サン ts ル] 


4. [適用]をクリックします0 

5. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、随用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 

叫 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

6. [ OK ] をクリックします。 

再起動中です。しばらくお待ちください。 



レ: I 上で設定の完了です。 
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各設定項目内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

無線 LAN 

無線 LAN の「有効」または「無効」から選びます。 

※無効にすると無線 LAN 接続不可になりますのでごを意〈ださい。 

AP モード 

無線 LAN アクセスポイントのモードを選びます。 

「 AP 」 ：無線 LAN アクセスポイントとして通信します。 

「 WDS 」 : WDS モードで通信します。 

「 AP + WDS 」 ：無線 LAN アクセスポイント、 WDS 両方使用可能になります。 

※初期値は 「 AP 」 です。 

無線モード 

無線モードを選びます。 

「 2.4 GHz ( B ) 」： IEEE 802.1 lb のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G ) 」： IEEE 802.1 lb および IEEE 802.1 Ig で通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) 」： IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」： IEEE 802.11 b . IEEE 802.1 Ig および IEEE 802.1 1 n で通信します。 

※初期値は 「2.4 GHz ( B + G + N )」 です。 

伝送速度 

IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 で通信するときの伝送速度を設定します。 

※初期値は「自動」です。 

チヤンネル帯域 

周波数帯域幅を「20/40 MHZ 」 または「20 MHZ 」 から選びます。 

※初期値は「20/40 MHZ 」 です。 

ガードインターバ 

ル 

ガードインターバルを設定します。 

※初期値は、「自動」です。 

MCS 

IEEE 802.1 1 n で通信するときの伝送速度を設定します。 

※初期値は、「自動」です。 

Decline 

巨 A Request 

Decline BA Request をを設定します。 

※初期値は「無効」です。 

ネットワーク名 

( SSID ) 

無線 LAN で特定のネットワークを指定するためのグループ名のことを指し、同一の 

SSID の無線 LAN 機器同±で通信します。 

※半角英数字で32文字まで入力できます。 

※初期値は 「 ap - pc - XXXXXX 」 です。 X 部分は製品ごとに異なります。 

マルチ SSID 

1台の無線アクセスポイントに複数の SSID を登録して、複数の無線アクセスポイントが 

あるかのように使うことができる機能です。 

※「マルチ SSID 1」の初期値は 「 ap - game - XXXXXX 」 です。 X 部分は製品ごとに異なり 

ます。 

AP アイソレー シヨ 

ン 

AP アイソレーシヨンを「有効」または「無効」から選びます。 

「有効」：同一 SSID での通信拒否 

「無効」：同一 SSID での通信許可 

※初期値は「無効」です。 
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チヤンネル 

チヤンネルを「1」〜「13」の範囲で選びます。 


※初期値は「自動」です。 


^ ワンポイント 

「ネットヮーク名 （ SSID )」、 「マルチ SSID 1〜4」のち側にある限続機器の表示]をクリックすると、それぞれの 
SSID に「接続中の無線クライアントー覧」を表示します。 

※複数の「接続中の無線クライアントー覧」を同時に表示することはできません。 

接続中の無線クライアントー覧 

措統中のクライアント'情報を责をします。 


MAC アルスモート-ち信 J けット 


な限時巧 <朽 j 


\ WM ] い那る1 


這= ワンボイント 

チヤンネルについて 

同一の SSID 内で無線通信するには、チヤンネルを同じにする必要があります。本製品のマルチ SSID 機能で 
は、1つのチヤンネルを共通で使用します。 

複数の無線 LAN アクセスポイントを設置して複数の SSID (無線 LAN グループ)を構成する場合は、アクセス 
ポイント毎に別のチヤンネルを設定します力 《 、アクセスポイント間の電波の干渉をさけるために、それぞれの 
チヤンネルは1/6/11など 5 ch 程度離れたチヤンネルに設定する必要があります。 
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6 A 2 セキュリティ設定 


ここでは、無線 LAN のセキュリティ設定をします。 


> 暗号化キーを用いた WEP または WPA を設定する場合は、【セキュリティ設定のとき】 （ P 74) をご参照〈だ 
さい。 

> アクセスコントロールを使用して、無線による本製品への接続を制限する場合は、【アクセスコントロール 
のとき】 （ P 79) をご参照〈ださい。 
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【セキュリティ設定のとき】 


ここでは、無線 LAN セキュリティの設定を行います。暗号化キーを用いた WEP または WPA を設定し、無線 LAN 
ネットワークへの不正アクセスを防止できます。 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」を参照して〈ださい。 


たットアッブウィザード 


ステータス 


日本語 




つァームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 


システム 


2. [セキュリティ]をクリックします。 





Or 山''：-! '''：.'- 'ピ' 
0 ' み''. 

0 与；—ザ ' V 


セキュリティ 

WflANC キ川をの航巧かます • 巧巧 1 け一が!!いた WE 巧お a WPAm ^ し、 SHUUNNS ?トワーで正ア化ス 
现止巧まず， 
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え暗号化(セキュリティ）の設定をします。 

※ここで設定する設定値は、無線通信する機器(パソコンやゲー厶機など）に設定するときに必要になります。 
メモに控えることをお勤めします。 

セキュリティ 

曲诚 LAN た丰ュリティの記を对 j います。時号化丰一細いた WEP または WPA 窗 S をし、無妹 LA 帖ッのーク A ので正アクたス 
却ち止できます。 


• ssm の遅识 


ssm の這れ： 

ap ~ game-XXXXXX T (1) 

•1 Z キュリティ記ち 


語註ちま： 

無却 T (2) 




適巧 

丰 でンたル 


( Dssid を選びます。 

※ここでは 「 ap - game - XXXXXX 」 を選んでいます。 

(2) 「認証方式」を選びます。 

> 「 WEP 」 を選択するときの設定は、 【 WEP のとき】 （ P 77) をご参照〈ださい。 

> 「 WPA / WPA 2」 を選択するときは、 [ WPA / WPA 2 のとき】 （ P 78) をご参照〈ださい。 


各設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

SSID の選択 

暗号化を設定する SSID を選びます。 

マルチ SSID を設定しているときは、リストから該当する SSID を選びます。 

認証方式 

「 WEP 」 を選択するときは 、 rOpen System」、「Shared key 」、 

「自動 （ Open / Shared ) 」から選びます 0 

「 WPA / WPA 2」 を選択するときは、 「 WPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」、 

「 WPA - PSK / WPA 2- PSK 」 のいずれかを選びます。 

※本製品は IEEE 802.1認証に対応しています力 《 、サポート対象外です。 
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4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、随用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
pH 11^ 巧 4 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

5. [ OK ] をクリックします。 

再起動中です。しばらくお待ちください。 



レ: I 上で設定の完了です。 
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[ WEP のとき】 

• t キュリティ記ち 



(6) IT 赢 ffl I 丰 t ン tz ル 


(1) 「Open System」、「Shared key 」、 「自動 （ Open / Shared ) 」のいずれかを選びます。 

※通常は、「自動 （ Open / Shared ) 」を選びます。 

(2) 「64- bit 」 または「1 28- bit 」 を選びます。 

(3) 「キーフナーマット」より「16進数」または 「 ASCII 」 を選びます。 

XrWEP キー長」にて 「64- bit 」 を選んだとき 
ーキー フナー マットが 「 ASCIK 5 文字）」、「16進数 （10 が）」と表示されます。 
XrWEP キー長」にて「1 28- bit 」 を選んだとき 
ーキーフォーマットが 「 ASCIK 13 文字）」、「16進数 (26 が）」と表示されます。 

(4) 「 Key 1 」 〜 「Key 4」から選びます。 

※通常は「キー1」を選びます。 

巧)任意の暗号キーを半角英数で入力します。 
1^>1下のルールにしたがって入力して〈ださぃ。 



「キーフォーマット」で「16進数」を 

選択 

「キーフォーマット」で「 ASCII 」 を 

選択 

「 WEP キー長」で 

「64- bit 」 を選択 

10义字の暗号化キーを入力 

5文字の暗号化キーを入力 

「 WEP キー長」で 

「 128- bit 」 を選択 

26义字の暗号化キーを入力 

13文字の暗号化キーを入力 


X 16 進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜むとなります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 Z 」 となります。 


(6) 随用]をクリックします。 

「6.2.2セキュリティ設定」の「【セキュリティ設定のとき】」の手順 4( P 76) に進みます。 
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[ WPA / WPA 2 のとき】 

セキュリティ 

無诚 LANtZ 丰ュリティの記を対听なす。時号化丰一細いた WEP または WP 冉窗 S をし、無诚17\帖ッのークへのす正アクたス 
を陆止できます。 


• ssm の适 W 


SSID の是识 


ap ^ ame-XXXXXX 


. t キュリティ記を 



(/1、1 適巧 |[ 丰ヤン t ： ル 


(1) 「 WPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」、「 WPA - PSK / WPA 2- PSK 」 のいずれかを選びます。 
※通常は、 「 WPA 2- PSK 」 を選びます。 

(2) 「 TKIP 」、「 AES 」、「 TKIP / AES 」 のいずれかを選びます。 

※通常は、 「 AES 」 を選びます。 

(3) 任意の暗号キーを半角英数で入力します。 
1^>1下のルールにしたがって入力して〈ださぃ。 



「16進数」で設定するとき 

「文字列」を選択 

パス フレーズ 

64文字の暗号化キーを入力 

8〜63文字の間で暗号化キーを入力 


X 16 進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」 となります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 Z 」 となります。 


(4) [適用]をクリックします。 


他の設定項目内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

キーの更新間隔 

キーの更新間隔を設定します。 

単位は秒。 


「6.2.2セキュリティ設定」の「【セキュリティ設定のとき】」の手順 4( P 76) に進みます。 
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【アクセス コントロールの とき】 

ここでは、無線による本製品への接続を制限します。 

アクセスポリシーカ 《 「許可」の場合、登録機器のみ接続できます。 
「拒否」の場合、登録機器は本製品へ接続できません。 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」を参照して〈ださい。 


2 . 



日本語 T 

ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの記定、無诚 LAN のステータスなど馈をします。 


システム 



0 扣ク -1 .''巧-:':1/ 

0 .たが： 

C y ;'，却 I V 


セキュリティ 

WflANC キ川をの航巧かます • 巧巧 1 け一が!!いた WE 巧お a し、 SHUUNNS ?トワーで正ア化ス 
现止巧まず， 
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えアクセスコントロールを設定します。 


• アク t スコントロール 



(3) 

剧 D 1 

(5)| 

適巧 I 

丰ャン 1 Z ル 



M 凸ぴルス 

コメント 

适识 


遵巧項目の刖陆 


すぺて娜]陆 


丰ャン t ル 


り）制御する機器の MAC アドレスを入力します。 

※登録できる最大定数は20個です。 

(2) 必要に応じてコメントを入力します。 

※最大全角12文字、半角16文字 

(3) [追加]をクリックします。 

「アクセスコントロールー覧」 に追加されます。 

※複数のアクセスポリシーを登録するときは、上記の手順り）〜 （3) を繰り返します。 

(4) 「無効」のチェックをはずし、「許可」または「拒否」を選びます。 

※「許可」：登録した MAC アドレスのみ無線 LAN 接続を許可します。 

※「拒否」：登録した MAC アドレスのみ無線 LAN 接続を拒否します。 

※初期値は無効です。 

巧）随用]をクリックします。 


他の設定項目内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

選択項目の削除 

「アクセス コントロールー 覧」から削除したい設定内容の「選択」ボックスに 

チェックを付け、「選択項目の削除」をクリックします。 

「選択したものを削除します力、？」と聞かれるので [ OK ] をクリックします。 

すべてを削除 

すべてを消去するときは、「すべてを削除」をクリックします。 
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4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、随用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
pH 11^ 巧 4 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

5. [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



レ: i 上で設定の完了です。 
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6 A 3 WPS の設定 


ここでは、 WPS 設定を行います。 WPS 機能に対応している機器との無線設定が簡単にできます。 

X WPS ( W 卜 Fi Protected Setup ) とは、無線 LAN 関連の業界団体 「 Wi - Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡 
単設定規格です。 WPS 対応機器と組み合わせて無線 LAN の設定や暗号化を簡単に行うこと力 《 できる機能です。 

> 本体の WPS ボタンを使って接続するときは、 [ WPS ボタンのとき】 （ P 83) をご参照〈ださい。 

> 画面を使って WPS 接続するときは、に BC 方式のとき】 （ P 85) をご参照〈ださい。 

> PIN コードを使って接続するときは、に IN 方式のとき】 （ P 87) をご参照〈ださい。 
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【 WPS ボタンのとき】 

本製品本体の WPS ボタンを使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。 

ただし、 WPS 機能を使って設定するためには、無線 LAN ルータ(親機)と無線 LAN アダプタ(子機)がどちらとも 
WPS に対応している必要があります。 


逼= ワンポイント 

設定を始める前に、あらかじめレ: i 下を済ませておいて〈ださい。 

X 「6.3 本製品の接続」を参照し、先に通信機器と接続して〈ださい。 

※無線 LAN アダプタをパソコンにインストールしておいて〈ださい。 

1. 本製品と WPS 対応の無線 LAN アダプタを装着したパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになって 
し、ることを確認します。 

2. 本製品背面の 「 WPS 」 ボタンを3秒 lil 上押して離します。 



i 

i 

本製品前面の 「 WPS 」 ランプが緑色で点灯します。 



X 2 分レ: I 内に次の手順を行って〈ださい。 
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え無線 LAN モ機の WPS ボタンを押します。 

XrWPS ボタン」の有無や位置については、機器ごとに異なります。 
詳細は各無線 LAN 子機の取扱説明書をご確認〈ださい。 


WPS ボクン 



何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ち〈ださい。 


4. 接続が完了すると、 「 WPS 」 ランプが消灯します。 


^ ワンポイント 

• WPS ランプが点灯のときは、まだ接続されていません。 

• WPS ランプが点灯しないときは、再度 WPS ボタンを押して〈ださい。 


5. WEB ブラウザをダブルクリックして、インターネットに接続されることを確認します。 


匿 


イ>ターホット 
Internet Explorer 


ワンポイント 

※セキュリティ設定内容(暗号キーなど）は、 WPS 機能によって新し〈設定されます。 

XWPS 機能を使用すると、初期設定した内容が WPS 機能により書き換わってしまうため、先に設定した機器 
は、無線 LAN 設定をやり直さなければならない場合があります。 

※複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手動にて 「 SSID 」、 「暗号キー」をそれぞれ設定して頂〈方法 
をお勤めします。 

レ: I 上で設定の完了です。 
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に BC 方式のとき】 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」を参照して〈ださい。 



日本語 T 

瞧 

ステ ーろ ス 

:?アームウェアのパージョン、韦ットワークの記ち、無诚 LAN のステータスなど補をします。 


システム 


2. [ WPS ] をクリックします。 



_ 日本語 _ - _ 

WPS 

WPS の記定対かます。 WPS 概能に対応している概器との曲辅設をが南単にできます。 

回 WPS をち細；:する 


.WPS ステータス 



. デバイス記ち 



[ 適用 I [ キャンた化 I 
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え 「 PBC 開始」をクリックします。 


. デパイス記ち 



[適巧 II 此ット I 


4. 1^>1下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 
本製品前面の 「 WPS 」 ランプが緑色で点灯します。 



5. 無線 LAN 子機の WPS ボタンを押します。 

XrWPS ボタン」の有無や位置については、機器ごとに異なります。 
詳細は各無線 LAN モ機の取扱説明書をご確認〈ださい。 


WPS ボクン 



何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ち〈ださい。 


6. 接続が完了すると、 「 WPS 」 ランプが消灯します。 

7. WEB ブラウザをダブルクリックして、インターネットに接続されることを確認します。 


レ: I 上で設定の完了です。 
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に IN 方式のとき】 


ここでは、相手側機器の PIN コードを入力する方まで説明します。 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」を参照して〈ださい。 
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え設定します。 

WPS 

WPS の記を对 m ■なす。 WPS 概關こ対おしている槪器との無诚記をが南単にできます。 

图 WPS をち細；:する 
. WPS ステータス 


WPS ステータス： 

ホ記定 

PIN コート-: 

24267335 

SSID : 

ap ^ pc-XXXXXX 

語註ちま: 

無姊 

パスフレーブキー： 



. デバイス記を 



適用 单ヤンた J レ 


(1) 「接続機器の PIN コード」欄に接続先の PIN コードを入力します。 

(2) [ PIN 開始]をクリックします。 

何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ち〈ださい。 

4. 接続が完了すると、 「 WPS 」 ランプが消灯し、 「 Wireless 」 ランプが点滅することを確認します。 


レ: i 上で設定の完了です。 
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各設定項目内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

WPS を有効にする 

WPS 機能を無効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は有効です。 

PIN コード 

本製品の PIN コードです。 

相手側機器との接続に NN コードの登録が必要なときは、このコードを指定します。 

モード設定 

本製品側で無線アダプタの PIN コードにあわせるときは「レジストラ」を、無線アダプ 

夕側で本製品の PIN コードにあわせるときは「エンローリー」を選択します。 

※初期値は「レジストラ」です。 

PIN コード方式 

PIN コードを使って相手側機器と接続します。 

レジストラ： 

相手側機器の PIN コードを入力し、 [ PIN 開始]をクリックします。 

エン ロー リ ー ： 

本製品側の [ PIN 開始]をクリック後、本製品側の PIN コードを相手側入力し、接続を 

実行します。 
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6.2.4 グリーン AP の設定 


ここでは、グリーン AP の設定を行います。指定した曜日•時間帯で無線機能の有効/無効を設定しまず。 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法は、「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」を参照して〈ださい。 



日本語 T 

ステ ーろ ス 

:?アームウェアのパージョン、韦ットワークの 記ち、無诚 LAN のステータスなど 補をします。 


システム 



2 . 


[グリーン AP ] をクリックします。 




スクジュール 


スクジュール 


スクジュール 


開お0 : 0 終了 

100 %{ブリーン AP 無如}， 
開姑0 :0 終了 

100 %{ブリーン AP 曲刪， 
開お0 :0 終了 

100 %{ブリーン AP 無如}， 
開お0 :0 終了 


100 %{ブリーン AP 曲刪， 


I □日□月巧ホ□水 I □木曰金〇± 


己日己月に]火曰水己木己金己± 


□日に]月回お曰水□木曰金□± 


己日己月日火因水巳木□金 St 


適用 ][ 丰ン iz ル I 
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え各項目を設定します。 


グリーン AP 

ヴリーン AP 概關こより指をした時間、無诚出力を昔軍力化または無如化することができます。 
( 1 ) 


スクジュール： 

開お0 : 0 終了 

ち货出力： 

100 %■防1リーン AP 無如）， I 

スクジュール： 

開お0 : 0 終了 

ち货出力： 

100 %■防1リーン AP 無如）， 

スクジュール： 

閑り台0 : 0 終了 

無货化力： 

100%{ヴリーンみド無如>， 

スクジュール： 

開お0 : 0 終了 

ち货化力： 

100 %■防リーン AP 無如}， 


巳日曰月已お因水因木己金□± 
□曰匹月回お□水回木回金回± 
IQb D 月穀火日水日木日金 Di 
□日□月□火己水□木己金己± 


(3) 


丰でン tz ル 


り）時間帯•曜日を指定します。 

※「開始」、「終了」：開始時間•終了時間を指定します。 

※「日〜±」 ：チェックを入れた曜日に無線機能が有効になります。 

(2) 無線出力を「100〇/〇(グリーン AP 無効）」、「75〇/〇」、「50〇/〇」、「20〇/〇」、 「 OFF 」 から選びます。 

(3) 随用]をクリックします。 

※複数設定する場合、手順！〜3を繰り返します。 

※最大4つの設定ができます。 

4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 

pH 起 ffll | 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

5. [0 K ] をクリックします。 

再起動中です。しばらくお待ちください。 



レ: I 上で設定の完了です。 


99 




















6.2.5 マルチ SSID を設定する 


ここでは、マルチ SSID の設定を行います。本製品は最大5つの SSID を登録して使用することができます。必要に 
応じて3つ目レ: i 降の SSID を設定し、通信制御やセキュリティ設定を行います。 

本製品は、設定できる5つの SSID を「ネットワーク名 （ SSID ) 」、「マルチ SSID 1 」〜「マルチ SSID 4」として扱います。 


這= ワンポイント 

[SSID につし、て] 

SSID とは、無線 LAN においてアクセスポイントと無線 LAN クライアントが通信するための共通のグループ名の 
ことです。同一の SSID の無線 LAN 機器同±で通信します。 


[マルチ SSID につし、て] 

1台の無線アクセスポイントに複数の SSID を登録して、複数の無線アクセスポイントがあるかのように使うこと 
力 《 できる機能です。 


1. [無線 LAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「6.3設定画面を表示するヴクセスポイントモード)」を参照して〈ださい。 
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堪本設定]をクリックします。 


B 诚 



を本度を 

»巧け W ® ちあほ 至が巧 1まん 



ネヴトクー純（だ!白い 


7ル f SSID1 


守んチなIの: 


マル于 SSI の： 


了んチ SSJEW 


sp ■ ド -} 

ip^mi-KXKna 



お] 


チ fr ンネ1 


自の 


nr モトンセ乐 
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え任意のネットワーク名を半角英数字で入力します。 
X 32 文字まで入力できます。 

XSSID はメモに控えてお〈ことをお勤めします。 

基本設を 


みな LAN 0 をホ IS をを巧います W 



(2) [ MM jh 年み t ル 


り）「マルチ SSID 1〜4」に任意の SSID (ネットワーク名）を半角英数で入力します。 

※初期値は、「マルチ SSID 1」に 「 ap - game - XXXXXX 」（「 XXXXXX 」 は製品ごとに異なります）力《 
設定されています。 

(2) 随用]をクリックします。 

4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
pin I [ 適用 4 


※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 
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5. [ OK ] をクリックします。 


システムを再お動して L なす。しばらくお待ちください。 



6. セキュリティを設定します。 

♦設定方法については「6.4.2セキュリティ設定」を参照して〈ださい。 
レ: I 上で設定の完了です。 
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6.2.6 WDS の設定 


ここでは、 WDS ヴクセスポイント間通信）の設定を行います。 

本製品にはアクセスポイント間通信を行う WDS 機能を搭載してしなす。離れた場所に設置した複数台の本製品同 
±を無線で接続できます。 

接続例 

レ: i 下の接続環境を例に説明します。 


み 

インターネット◄-- — 

本賀品 A 



本製品 B 


■ WDS の設定内容について 

WDS 機能を使って、アクセスポイント間通信を行うには、レ: i 下の設定が必要です。 
該当する各手順を参照して、「本製品 A 」 と「本製品 B 」 を設定して〈ださい。 


(冒頭の接続図を例に説明します) 



本製品 A 

本製品 B 

動作モード 

アクセスポイントモードに設定します。 

※設定方法は「6.1モードを切り替える」を参照 

アクセスポイントモードに設定します。 

※設定方法は「6.1モードを切り替える」を参照 

セキュリティ 

メイン SSID のセキュリティを設定します。 

本製品 A と同じセキュリティを設定します。 

MAC ァド、レス 

本製品 B の無線 LAN ( BSSID ) の MAC アドレスを 

設定します。 

X BSSID の確認は「6.4.1基本設定」を参照 

本製品 A の無線 LAN ( BSSID ) の MAC アドレスを 

設定します。 

X BSSID の確認は「6.4.1基本設定」を参照 

IP アドレス 

(LAN 側） 

例：192.168.111 .XXX 

※確認方法は「7.1.1 LAN 設定」を参照 

本製品 A と同じセグメントの IP アドレスを設定し 

ます。 

例：192.168.111 . ZZZ 

DHCP 

「有効」に設定します。 

「無効」に設定します。 


の LAN 側の IP アドレスが、それぞれの本製品で同一にならないように設定します。 

(例） 1台目の本製品が「192.168.1り.1」のときは、2台目の本製品を「192.168.川.240」のように、 

頭から4つ目の数値を重複しないように設定変更します。 
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【本製品 A の設定】 

本製品 A 側を設定します。本手順ではセキュリティを 「 WPA 」 または rWPA 2 j に設定する手順で説明します。 
ミ主意：事前に本製品 A と本製品 B の無線 LAN 側 MAC アドレス ( BSSID ) を確認し、メモに控えて〈ださい。 


確認方法は、「6.4.1基本設定」を参照して〈ださい。 


す T ン壬ん： 



BSSID ; 




1. 本製品 A の無線 LAN セキュリティを設定します。 


たットアッブ 

つィザ-ド. 

ステータス 

片ユト つ ニク. 

HP 


( 2 ) 


セキュリティ 

曲诚 LAN た丰ュリティの記ち利 j います。時号化丰一を用いた WEP または WPA 窗 S をし曲诚 LAN すッのーク 
巧止できます。 


SSID の适扣 


SSIEKD 遅识 : 


ap-pc- 


] は） 


( DWEB 設定画面の左メニューより、「無線 LAN 」 をクリックします。 

(2) 「セキュリティ」をクリックします。 

(3) SSID の選択にて、 「 ap - pc - XXXXXX 」 を選びます。 （「 XXXXXX 」 は製品ごとに異なります) 


2. セキュリティを設定します。 

※ここで設定するセキュリティはアクセスポイント側の設定です。 WDS 用は手順7にて行います。 
※すでに 「 ap - pc - XXXXXX 」 に接続している機器があるときは、ここで設定する内容に変更して〈ださい。 


• t キュリティ記を 



(3) (d)\r M 1 丰ャンたル I 

り）「認証方式」を、 「 WPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」、「 WPA - PSK / WPA 卜 PSK 」 から選びます。 

(2) 「暗号化」を、 「 TKIP 」、「 AES 」、「 TKIP / AES 」 から選びます。 

(3) 任意の暗号化キーを半角英数で入力します。レ: i 下のルールにしたがって入力して〈ださい。 



16進数で設定するとき 

文字列で設定するとき 

パス フレーズ 

64文字で入力 

8〜63文字の間で入力 


X 16 進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜むとなります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 Z 」 となります。 


(4) 随用]をクリックします。 
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3. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[継続]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
E 維統, 四巧1 


4. WDS の設定を行います。 


基本度定 

#が…のを!の定巧お巧す, 



巧） 


去ットワーウ去じ別巧： 


マルず ssim : 


マルす ssim : 


でん子 S 自 I 的： 


24 GHz 口の却 J ) ■ 

自お T 

占 自の誦 0" 也 别 HKZ 

a 自肚 PV ? 

目 U ) マ 

有幼〇ち闲 

か pt ぶの XX [ 撕のち示 


ap - ganw-XXXXXX 


撤微曲のもち ) 
ホお—〕 







OMOOOOOOOOO 



(6) E ^ I 


キでンたル 


り ） 「無線 LAN 」 をクリックします。 

(2) 「基本設定」をクリックします。 

(3) 「モード」で、 「 AP + WDS 」 を選びます。 

(4) 「1」〜「13」の間で、「チヤンネル」を任意に設定します。 

X 「 自動」は設定しないで〈ださい。 

※ここで設定したチヤンネルは本製品 B にも設定します。メモに控えて〈ださい。 
(日)本製品 B の無線 LAN 側 MAC アドレスを入力します。 

入力方法：「00:11:22:33:44:日日」のときは、「001122334455」と入力します。 
(6) [適用]をクリックします。 
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5. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[継続]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
E 維統 i | 呼巧1 



6. 「無線 LAN 」 の「基本設定」に戻ります。画面下 「 WDS セキュリティ」の[設定]をクリックします。 


7. WDS 用のセキュリティを設定し、設定した内容をメモに控えます。 

※メモした内容は、本製品 B の設定をするときに使用しますので、必ず控えて〈ださい。 

WDS セキュリティ設定 


ちち化： 

WPA プレンエアード丰一 vj 

WPA ユニキャストち号スイート： 

OWPA(TKIP) ®VVPA2(AES) 

巧ちキーつォー 7 ット： 

パスつレース 1 V 

ブレシェアードキー： 



閉じる 


( 1 ) 

は) 

は） 


( 4 ) 


I キャンたル ' 


(1) 「 WPA ( TKIP )」または「 WPA ( AES )」を選びます。 

(2) 「パスフレーズ」または「16進数 （64 文字）」を選びます。 

(3) 任意の暗号化キーを半角英数で入力します。1^>1下のルールにしたがって入力して〈ださぃ。 



(2) で「/《スフレーズ」を選択時 

(2) で 「Hex (64 character )」 を選択時 

プレシェアードキー 

8〜63文字の間で入力 

64文字で入力 


X 16 進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜むとなります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 Z 」 となります。 


(4) 随用]をクリックします。 


8. 「設定の保存に成功しました。」と表示されます。随用]をクリックし、本製品を再起動します。 

眠の邮に店巧 L ミ山 

弓|を巧さ啦^：>田记®行ぅ*ち口(193«げだ/をが.て化さぃ+ 7ぺで々を面おおでモじ口闲巧がだ/を押して化さい+ 

wpss"! 


)^^上、本製品 A の設定は完了です。 
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【本製品 B の設定】 

本製品 B 側を設定します。本手順ではセキュリティを 「 WPA 」 または rWPA 2 j に設定する手順で説明します。 


ミ主意1:事前に本製品 A と本製品巨の無線 LAN 側 MAC アドレス （ BSSID ) を確認し、メモに控えて〈ださい。 
確認方法は、「6.4.1基本設定」を参照して〈ださい。 


すでン壬ル： 


— 

BSSID; 

1 ■ ■ ■ 



ミ主意2:事前に本製品 A に設定された IP アドレスを確認し、メモに控えて〈ださい。 
確認方法は、「7.1.1 LAN 設定」を参照して〈ださい。 



(上記の IP アドレス「192.168 .1.251 J は例です。実際の環境と設定値は異なります) 


1. 本製品巳の無線 LAN セキュリティを設定します。 



。 お； 


0 


セキュリティ 


黯織お机の記獅ます。日音号化丰-娜た WE 巧たは WP 着し曲画^^^ 


SSID の适扣 


SSIEKD 遅识： 


ap-pc- 


1(3) 


( 1 ) WEB 設定画面の左メニューより、「無線 LAN 」 をクリックします。 

(2) 「セキュリティ」をクリックします。 

(3) SSID の選択にて、 「 ap - pc - XXXXXX 」 を選びます。 （「 XXXXXX 」 は製品ごとに異なります) 
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2. セキュリティを設定します。 


• t キュリティ記を 



( 3 ) (d)\r M 1 丰ャンたル I 

り）「認証方式」を、 「 WPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」、「 WPA - PSK / WPA 卜 PSK 」 から選びます。 

(2) 「暗号化」を、 「 TKIP 」、「 AES 」、「 TKIP / AES 」 から選びます。 

(3) 任意の暗号化キーを半角英数で入力します。レ: i 下のルールにしたがって入力して〈ださい。 



16進数で設定するとき 

文字列で設定するとき 

パス フレーズ 

64文字で入力 

8〜63文字の間で入力 


X 16 進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜むとなります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 Z 」 となります。 


(4) 随用]をクリックします。 


え「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[継続]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓障揣き他の設定を行う場合は雌結]ボ女/を押してください。すべての設定をお映し巧お動するには陋用]ボダ y を巧してくだ孔、。 
E 維統 l | \ WM ] 


4. り）「無線 LAN 」 をクリックします。 
(2) 「基本設定」をクリックします。 
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4. WDS の設定を行います。 

基本度定 

をなか i す* 



( 1 ) 


モヤン:？ JtPW : 


田ート—インタールレ： 


2.4GHzP+G +«) 一 
白历 T 

占 自の况 M 凸 MW 却 M 旭 

A 自》 囚’乃 
目の T 
—m 。諭 

かが ■ な jtm [ が*^のる示 

ap-ganw-XXXXXX ： [ 撕 ㈱ If のも术 




[ 巧脚お ® お I 


( 2 ) 


(4) [朗 ] 车サ成ル I 

り）「モード」で、 「 AP + WDS 」 を選びます。 

(2) 本製品 A の設定でメモした同じチヤンネルを選びます。 

(3) 本製品 A の無線 LAN 側 MAC アドレスを入力します。 

入力方法：「00:11:22:33:44:55」のときは、「001122334455」と入力します。 

(4) [適用]をクリックします。 


5. 「設定の保存に成巧しました。」と表示されますので、[継続]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
E 維統 1 呼巧1 


6. 「無線 LAN 」 の「基本設定」に戻ります。画面下 「 WDS セキュリティ」の[設定]をクリックします。 



mmmm 
100(}000 
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7. 本製品 A で設定した同じ WDS 用のセキュリティを設定します。 


WDS セキュリティ設定 



I ^ WPA ブレシエアードキー1^ 


OWPAfTKIP ) @ WPA 2( AES ) 


パスつ レー ズ 


ブレシェアードキー 


閉じる 


] に 


り） 

は） 

は） （4) 


キ中ンたル 


り）本製品 A で設定した 「 WPA ュニキャスト暗号スイート」を選びます。 

(2) 本製品 A で設定した「共有キーフオーマット」を選びます。 

(3) 本製品 A で設定した暗号化キーを入力します。 

(4) 随用]をクリックします。 


8 . 


「設定の保存に成功しました。」と表示されます。随用]をクリックし、本製品を再起動します。 


のな巧にた巧しましと， 


弓Iき巧を性め历^行うが口 (Jasfi げだ/を件^て化さい* T ベでめ! SS を反巧 L ■巧お foT モ■こ口巧巧がむを巧^て化31、+ 


■叫 ,, 


9. IP アドレスを設定します。 



■叫通議細 け、 


(4) L " "" 1 * — ,却 

り）「ネットヮーク」をクリックします。 

(2) 本製品 A に設定された IP アドレスに合わせて、本製品 B の IP アドレスを入力します。 

例）本製品 A が「1 92.168.1 り .251 」のときは、本製品 B は「192.168.111.240」と設定します。 

※护アドレスのち一つ目（例では240の部分）が重複しない「1」〜「248」の数値を入力します。 

(3) 「 DHCP サーバ自動検出」を「無効」にします。。 

(4) 随用]をクリックします。 

10. 「設定の保存に成功しました。」と表示されます。[適用]をクリックし、本製品を再起動します。 

上、本製品 B の設定は完了です0 
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第 7 章:詳細設定(共通編） 

ここでは、各設定画面について説明します。 

7.1 ネットワーク関連の設定 

ここでは、ネットワーク関連の各種設定を行います。 
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7.1.1 LAN 設定 


ここでは、 LAN 側の設定方法を説明します。 


[ネットワーク]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方まは、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 


曰抑 


'ぞ 


广動 ■' -' i ン:户川むおよ' 


LAN セット: F ゥブ 

を11概巧廿まん 


巧？ 1 巧 1 巧1 



〕[キサン丘ル ] 
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2. 各項目を設定します。 



近！巧 ][ 单 t ン iZJ レ ] 


各設定項目内容は lil 下の通りです。 


項目名 

動作 

IP アドレス 

本製品に設定する LAN 側の IP アドレスを入力します。 

初期値は、「192.168.1.251」です。 

サブネット 

本製品に設定する LAN 側のサブネットマスクを入力します。 

マスク 

初期値は、「255.255.255.0」です。 

デフナルト 

本製品に設定する LAN 側のデフナルトゲートウエイを入力します。 

ゲ—トウ ェイ 

初期値は、「192.168.1.1」です。 

プライマ 

上位のプライマリ DNS サーバ(ルータなど）の IP アドレスを入力します。 

DNS サーバ 

初期値は、「8.8.8.8」です。 

セカンダ 

上位のセカンダリ DNS サーバ(ルータなど）の IP アドレスを入力します。 

DNS サーバ 

初期値は、「8.8.4.4」です。 

DHCP サーバ 

接続先に DHGP サーバがあるかないかを判断します0 

自動検出 

「有効」： 

■上位ルータと接続したときは、本製品の IP アドレスを 「 xxx . xxx . xxx . AAA 」 に変更します。 

X 「 xxx . xxx . xxxj は上位のルータ [ こ依存します。 

XrDHCP サーバ自動検出」が「有効」のときに、任意に設定できるのは IP アドレス 

「 xxx . xxx . xxx . AAA 」 の 「 AAA 」 のみとなります。その他の項目は、設定できません。 

•パソコンに接続したときは、本製品の DHCP サーバを有効にします。 

「無効」： 

• 「 DHCP サーバ自動検出」を無効にします。 

X 各項目を任意に設定して〈ださい。 

XrDHCP サーバ自動検出」が「無効」のときは、本製品に接続するパソコンの 

IP アドレスを手動取得して〈ださい。 

(「8.3 IP アドレスの設定」の「8.3.2手動設定」を参照して〈ださい。） 

初期設定は「有効」です。 
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え[適用]をクリックします。 


4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
pH 11^ 巧 4 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

5. [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



レ: i 上で設定の完了です。 

を意： 

-設定を変更した後は、パソコンなど各ネットワーク機器は一度再起動して〈ださい。 

-変更した IP アドレスなどの値はメモなどに取って保管して〈ださい。 

-レ U 後、本製品の設定画面を表示するときは、上記で設定した IP アドレスを WEB ブラウザの 
アドレス欄に入力します。 
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7.2 システム管理関連 

「管理」画面で、機器管理関連の項目を設定すること力 《 できます。時刻設定、ファー厶ウェア更新、設定情報管理 
などは「管理」画面で設定•確認をして〈ださい。 

管理画面には、「ユーザ設定」、「時刻設定」、「ファー厶ウェア」、「設定情報」、「システ厶ログ」、「再起動」のメニュ 
一があり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 


ットァッブゥィザ-ド. 
S ステー杳ス 

必ット ヮ-ク 

SS 诚 LAN 



各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださぃ。 
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7.2.1 ユーザ 名•パスワードの変更 


ここでは、設定画面にログインするためのユーザ名、パスワードを設定します。 


1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方まは、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 



JV 


留菅理 


日本語 T 

ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの記定、無诚 LAN のステータスなど馈をします。 


システム 


2. [ユーザ設定]をクリックします。 
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え設定します。 


ユーザー 設定 



(5)11 適用] [ 丰でンたル I 


り）現在設定されているパスワードを入力します。 

※初期値は 「 password 」 です 0 

(2) 新たに設定するユーザ名を入力します。 

※初期値は 「 admin 」 です。 

(3) 新たに設定するパスワードを入力します。 

(4) 入力間違いを防ぐ為、手順3と同じパスワードを入力します。 

巧）随用]をクリックします。 

4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 

叫 


5. ログイン画面が表示されますので、変更したユーザ名とパスワードを入力し、 0 K をクリックします。 

(1) 変更したユーザ名を入力します。 

(2) 変更したパスワードを入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 



※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 
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6. [ OK ] をクリックします 

再起動中です。しばらくお待ちください。 



レ: i 上で設定の完了です。 
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7.2.2 時刻設定 


ここでは、パソコンと同期または NTP サーバを利用し、時刻を設定します。 

> NTP サーバの設定ずるときは、 【 NTP サーバの設定】 （ P 113) を参照して〈ださい。 

> 時刻を設定するときは、【時刻の設定】 （ P 11 日)を参照して〈ださい。 
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[ NTP サーバの設定】 


1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 


日本語 
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え設定します。 

時刻設を 

PC と同期または NTP ヴーパの記を対刊、時别を設をします。 


現をの時刻： 

2000年1月1日1時3おが恥、 

PC と同巧： 

國 

タイムソーンの是识： 

I (.GMT+OMO が:阪、 tm . 東ち 

か） 

NTP サーバ： 

1203.117 .180.36 | 化） 

インター辛ット時剂惜正： 

囲 

(3) 1 適用 1 

丰ャン tz ル 


り）タイ厶ゾーンを選びます。 

※初期値は 「 (GMT + 09:00) 大阪、札幌、東京」です。 

(2) NTP サーバを設定します。 

※初期値は「203.11 7.1 80.36」です。 

(3) 随用]をクリックします。 

4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
[適用] 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

5. [ OK ] をクリックします。 

再お動中です。しばらくお待ちくだ乱、。 



レ: I 上で設定の完了です。 
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【時刻の設定】 


1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 


^1ットァッブゥイザード 


本ットワーク 
娜咖 _ 
盲3軍 


TT 


国菅理 


日本語 T 

ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 


システム 


2. [時刻設定]をクリックします。 



日本語 


時刻設定 

PC と同期または NTP ヴーパの記ち対节、時别窗 S ちします。 


現をの時刻： 

2000年1巧1日1時3がで、の砂 

PC と同巧： 

国 

タイムソーンの這 R : 

口 MT + の:0の大阪、化巾ち、東ち ， 

NTP ヴーパ： 

203.117 .180.36 

インター本ット時刻悟正： 

國 

[ 適用 1 [ 丰 t ン tz ル1 
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え設定します。 

> PC と同期して設定ずるときは、「時刻を PC と同期して設定するとき」を参照して〈ださい。 

> インターネットを通して設定するときは、「時刻をインターネットに通して設定するとき」を参照して〈ださい。 


■時刻を PC と同期して設定するとき 

時刻設を 

PC と同朗または NTP ヴーパの記を利 i い、時别を設定します。 



適巧 丰ャン t ル 


り）[実行]をクリックします。 

手順4に進みます。 

■時刻をインターネットに通して設定するとき 

時刻設を 

PC と同朗または NTP ヴーパの記を対子い、時别を記ちします。 


現なの時剂 


2000 年 1 月 1 日 1 時 3 が方の巧 


PC と同巧 


[H 叫 


タイムソーンの适 tt 


( GMT +03:0 日)大脈、キ L 帳、東ち ， 


NTP サーパ 


203.117 .180.36 


インタータット時刻倍正 


実行 

I 


適巧 丰ヤンたル 


り）[実行]をクリックします。 

手順4に進みます。 

4. 「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。 

設定のおちに成巧しました。 

弓芭綿き他の設定を斤う場合は鹏綿]ボ杳ンを巧してください。すべての設定を反映し再お動するには陋用]ボ杳ンを押してください。 
pin I [適用 4 


※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 
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5. [ OK ] をクリックします。 


レ: i 上で設定の完了です。 



7.2.3 ファームウエア更新 


ここでは、ファー厶ウ王アを更新します。 

下記弊社のホー厶ぺージより最新のファー厶ウェアがあるときはダウンロードできます0 
http://www.planex.cojp/ support/download/ 

あらかじめ弊社ホー厶ページから最新のファー厶ウェアをダウンロードし、パソコンのハードディスクなどに保存し 
ておいて〈ださい。 


1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方まは、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 


日本語 



ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 



システム 


/V 


岛 管理 
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义 


設定します。 

り）[参照]をクリックします。 

ファームウてア更新 

インター韦ット経由または7アイルから7アームウェア强祈します。を巧中は電源对リらないでください。 


インター本ットからアッブデート 
I ~更巧確語 J 


7アイルからアッブデート 
つアイル還巧 


- [m] ( 1 ) 


更巧開？!台 ][ キ t ンわ J レ 


(2) チめ保存した新しし、ファー厶ウェアファイルを指定します。 

(3) [開〈]をクリックします。 


接アップ □- ドずるファみ巧 

T 

mm 

心 ） マ 1 曲 ► か mware ， 

1 1か mwa 巧の検索 

夕 1 

普理 T 新しいフ 

1 關， 

因 & 


ネ お気に入り 
曲 ダウン□-ド 
■ デスクトップ 
埋鼠を^、した場 E 
〇 ライブラリ 

〇 ライブラリ 
1ドキユゾント 
m ピクチで 
因ビデオ 

J 5ユージがク 


[□firmware] (2) 


フアイ J ぶ (N): firmware 


(3) 


すぺてのファみ 

レ [*■*) T 

く闽 ▼ 

キでンセル 


(4) [更新開始]をクリックします。 

7アイルからアッブデート 

(4) つアイル選巧 r^MTi 

[I % UtP 5^ ] f —キャン村レ_1 

※アップデートが終わるまでしばら〈待ちます。 
巧)確認メッセージが出ますので [0 K ] をクリックします。 


他の設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

インターネットから 

アップデート 

[更新確認]をクリックすると、インターネットカ、らファー厶ウェアをアップデート 

することができます。 
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4. 「アップデートが完了しました。」と表示されたら、ブラウザのページを更新します。 

アッブデートが完了しました。 

ブラウザのページ硬がすると巧接続できます。头肢した場合は、2对まど巧ってからブラウザのページ硬祈してください。それで 
も失おした場合は、本製品の電源を入れなおしてちお勒してください。 


レ: I 上で設定の完了です。 
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7-2.4 バックアップ/リストア 


ここでは、現在の設定情報を保存や読み込み設定をします。 


1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方まは、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 


2 . 



I ステータス 
I オットワーク 


m 



日本語 


ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 


システム 



日本語 


設を情報 

現をの記赴青報を7アイルに保巧したル7アイルに保巧した I 情!巨這売み化み記を逊有元したりします。工場出巧記をに戻すと記を 
した I 隋幸同まをて村]聞記赶固こなります。 


設定の保存： [ f 呆を] 


f 呆巧した記をの読み化み こ L 割写…」 [ アツブ□ード I 


工場化巧時の記をに袖聞化： [ 村]«^化] 
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oonfig.dat 

不日月なフアイ JUDm, 20.2 KB 
1の .16 狂 .111.1 /。） 

[_ ぉ嚇日~~ II [ 巧な樹 || [ …… 單柳化I 


このファイルをな巧しますか、または聞< ためのブ □ ヴラムをオシライシであをしますか? 


t 


インを 一本ットの7ァイ J レは役に立ちますが、7ァイ J レによってはコ:/ピューターに Eli! 
をおこすらのらあります。発行元げ f 言賴できない場合、この7ァイルを間いた口な 
巧した口するためのプ□ジラムは検束しないでくだざい。 を険化の i 卽田 


フアイウン□-ド 


3. 設定します。 

> バックアップをするときは、【設定を保存するとき】 （ P 122) を参照して〈ださい。 

> リストアするときは、【設定を復元するとき】 （ P 123) を参照して〈ださい。 


【設定を保存するとき】 

り ） [保存]ボタンをクリックします。 

設を情報 

現をの記を t 青報を；7アイルに保巧したり、7アイルに保巧した t 青報這売み化み記を荀有元したりします。工場出荷記をに戻すと記を 
した t 青報はをて巧閣記赶围こなります。 

醜の保を: E 呆巧卜 1) 

保をした詰をの読み化み-- 皆.写…11アッブロード 

工場出荷時の記をに巧閣化： t 巧閣た 


(2 ル: i 下の画面が表示されますので、[保存 （ S )] をクリックして設定ファイルをハードディスクなどに 
保存します。 


)^>1上で設定の完了です。 


前姨元 

ち桂肯 

発 
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【設定を復元するとき】 

(1) [参照]をクリックします。 

設を情報 

現なの設剧育申居のアイルに f 呆巧したり、でイルにお巧した I 情報福売みなみ設定冠君元したりします。工場出荷設定に戻すと設定 
した情報はをて初期設赶图こなります。 


( 1 ) 

I 信原 |] | アッブ□ー ド’ I 


(2) 予め保存した設定ファイルを指定します。 

(3) [開く]をクリックします。 


記をの f 呆存：[[呆を I 
f 呆存した記をの読みなみ： 

工場出巧時の記をに村]閣化： U 厕化 I 



(4) [アップロード]をクリックします。 

※再起動が終わるまで待ちます。 

設を情報 

現なの設剧育申居のアイルに f 呆巧したり、でイルにお巧した I 情報福売みなみ設定冠君元したりします。工場出荷設定に戻すと設定 
した情報はをて初期設赶图こなります。 


記をの f 呆存： E 呆を I 
f 呆存した記をの読みなみ： 


(4) 


■ I 韋 P . 写...ドッ/口-卜 


工場出巧時の記をに村]閣化： I が]^ 

[0 K ] をクリックします。 



レ: I 上で設定の完了です。 
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7.2.5 初期化 


ここでは、本製品の初期化を行います。 

を意：初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 

初期化する前に必要な情報はメモなどに控えて〈ださい。 

1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 

日本語 T 

ステータス 

つアームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 


システム 

剛^ 



2. [設定情報]をクリックします。 
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え[初期化]をクリックします。 

設を情報 

現をの記剧育!!?を7アイルに保巧したル7アイルに保巧した情報宿売み化み記を慰宜元したりします。工場出荷設迅こ房すと設定 
した t 青報はをて巧期記を 111 こなります。 


記定の f 呆巧:を I 


保巧した記定の読み化み： 
工場化巧時の記をに巧開化： 



厚 pi _ I ァッブロード. 


4. 「初期設定に戻してもよろしいですか？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 



本製品が再起動し初期化します。 

※本製品が再起動するまで約30秒かかります。 

5. [ OK ] をクリックします。 

設定の詰み込みに成功しました。 



レ: I 上で設定の完了です。 
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7.2.6 システムログ 


「システ厶ログ」画面で、本製品のシステ厶ログ情報を表示します。 


1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方まは、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 



/V 


ぷ菅理 


日本語 


ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 


システム 


2. [システ厶ログ]をクリックします。 


日本語 
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え設定します。 

システム□グ 

システムの稼想)況の確語を b ます。 


Jan 1 00:00:00 ( none ) 旦 y 旦 log . inf □ 旦 y 旦10 ga started : Bu 旦が日 ox vl .11.1 


消ち 更巧 


各設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

消去 

ログを消去します。 

更新 

最新の情報に更新します。 


レ: I 上で設定の完了です。 
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7.2.7 再起動 


「再起動」画面で、本製品を再起動することができます。 


1. [管理]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方まは、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 


たットアッブウイザード 


本ットワーク 


7 ^ 


留菅理 


日本語 


ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 


システム 
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え[再起動]をクリックします。 

再起動 

本製品を巧起勒します。 


巧起勒 


4. [0 K ] をクリックします。 

Web ベー岩からのゾ ツセー ジ 




MZK - EX 300 N 2 を再超動しまずか？ 


0 K キでンセル 


[0 K ] をクリックします。 


Web ベー岩からのゾ ツセー ジ 

mam 

■ システム ffl 再起動には数分閒カホ^。まず 口 巧 mf 完了ずるまで卫クス 

中、、- テンダーの垣源は切らないでください。 

OK 


6. [0 K ] をクリックします。 

再起動中です。しばらくお待ちください。 



レ: I 上で設定の完了です。 


137 






































7.3 ステータス 関連 


ここでは、ステータス関連の表示方法を説明します。 

ステータス画面では、ファー厶ウェアのバージョン、無線の構成、 WAN の構成などを確認することができます。 


7.3.1 ステータス 

1. [ステータス]をクリックします。 

※ュニバーサルリピータモード時の表示方法は、「4.1設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 
※アクセスポイントモード時の表示方法は、「6.3設定画面を表示する」を参照して〈ださい。 


日本語 T 

ステータス 

つァームウェアのバージョン、ホットワークの 記定、無诚 LAN のステータスなど 馈をします。 


システム 
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2. [ステータス]をクリックします。 


日す" - 

ステータス 

押ームごジのバ ー ys ン寺ットつ一妨肪、無»1^43>ス> — ^^がょどを^^^ホザ* 


I K 


トトウ 


巧 KU ス 

153.16 S.r 231 

ゥブホ1ホマスク 

没& H5 9 

WAC7 ルス 

f - f 

DHC 巧■パ回抑化 

有巧 


■J' バロテ-タス 

n は中 

脚口 


テ t ンホル 

自ゎ 

t 丰ユソテ< 


チで>ネル#が 

が MHJ£ 


■システム 1 


巧-ムウエアバづむ 

1 .K 


なが M 

W 巾 化 加版 


かかモード 

ユ。 i 一可が J ビータ 



えシステ厶情報を確認します D 

> ュニバーサルリピータのときは、【ュニバーサルリピータのとき】 （P132) を参照して〈ださい。 
> AP モードのときは、 【AP モードのとき】 （P133) を参照して〈ださい。 
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【ユニバーサルリピータのとき】 



日す II 


ステータス 

如ームウが曲 1— ya ンみゴトつ一^^スむど化子し左ザ* 


シス f ム 


巧ームウエア*い地 111.。 

itm^ryi mw 邮 ituKs 


か巧モード ["ユニバークが J ビータ 



。卜 v ス 巧王1倘 .1 凸1 


ヴプホットで; I ブ [巧5 M 5 田5 0 

ルス 

DHCP ? ■バ0脚か； ，绩 


KUUVH 


■,乂?ステ-^^ス 
脚 □ 

が沖レ 
t キュ^ l テ^^ 


田はみ 

自か 

圳 MH £ 
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[ AP モードのとき】 


百ホ巧 



ステータス 

方-ムウジのバづ7心、耳ッ巧一?化み WUWJJ テづスなど试みぶん 



方-ムウぶ"づ；■ン 

1 の 


なか川 it 

Dd*y IHt 3 而 な 


わホモ-ド 

が 

み/のーク 


1 巧卜 "L ス 

i 田 1 械 1.251 


ヴブ壬ホ了ユ3 

ぉ批批0 


眺71■心ス 

€■■■19 


DH な巧-バ自が化 





械モ-ド 

2 4GHzi^*G*tf} 


わ林ル 

白か 


SSID 

Bp-pe 0000 W 



urn 

ぉ田口 


巧のク 5 ィ戸‘パトお 

D 

マル于 5ち IDI 


細 D 

00000¢ 


巧か肺 

*3*1 


お田 D 

mmm 


期*中の巧イ 

D 

7 ル干 SSIEH 

抽。 


巧かげを 



臣田 D 

■ 

SSJO 

巧ザげが 
esstD 
が申の 

■ 

SSI 已 

肚 SID 

IttPP のウをげ I パト K 


が 

0 

* at ) 

0 
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第 8 章：困ったときは 


8.1 トラブルシューテイング 

もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認〈ださい。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


を状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源がは入らないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- AC アダプタが正し〈接続されているか 

-同姻品)^>1外の AC アダプタを使用していないか 

-延長コードやタップを使用しないときはどうか 

- 他のコンセント差込口ではどうか 

-正しい電源、電圧で使用しているか 

それでも改善されないときは、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、同栖の「はじめにお読み〈ださい」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 

同意のうえで、修理を依頼して〈ださい。 

★同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却〈ださい。但し、お客様の過失で製 

品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。 

設定画面にログインで 

きない 

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- パソコンの IP アドレスは「自動取得」になっているか 

※設定方法は「8.え1自動設定」を参照して〈ださい 

- WEB ブラウザにプロキシサーバーの設定をしていないか 

- WEB ブラウザでセキュリティを高〈設定していないか 

- セキュリティソフトウェア（ウィルスチェック、ファイアウナールなど)を一時的に停止 

させて改善されるか 

- 本製品左側面のセキュリティスイッチが 「 OFF 」 側に切り替わっているか 

- ルータと正常に通信しているか 

- Wireless ランプ （ LED ランプ）は点滅しているか 

■ 「ユーザ ID 」、 「パスワード」に間違いはないか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化し、再度ログインをお試し 

〈ださい。 

インターネットに接続で 

きない 

インターネットに接続できないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

-設定後すぐにはつながらないとき、2〜3分程待って再度試して改善するか 

- パソコンの IP アドレスは自動取得になっているか 

※設定方法は「8.え1自動設定」を参照して〈ださい。 

-すべての機器の電源を OFF にして、60分ほどそのままの状態にして改善するか 
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- IP アドレスでホー厶ページにアクセスできるか 

※ブラウザのアドレスに 「 http :// 210.197.79.10」と入力して 〈 Enter 〉 を押して、弊社 

(プラネックス）のホー厶ぺージが表示されるか確認して〈ださい。 

- セキュリティソフトウェア（ウィルスチェック、ファイアウナールなど）を一時停止させ 

て改善されるか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、セットアップウィザード 

をお試し〈ださい。 

無線 LAN がつながらな 

い 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

-本製品と無線 LAN ルータ(親機)との間に距離がないか 

-本製品と無線 LAN ルータ(親機)との間に障害物がないか 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機)との間に距離がないか 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機)との間に障害物がないか 

-電子レンジの傍で接続をしていないか 

- 本製品の Wireless ランプ ( LED ランプ）は点滅しているか 

- 無線 LAN アダプタが内蔵のパソコンで、無線 LAN のスイッチがオンになっている 

か 

- 無線 LAN が無効になっていないか 

-ワイヤレスネットワークの IP アドレスが手動設定になっていないか 

-無線 LAN ルータ(親機)に設定されている SSID および無線 LAN セキュリティ設定 

は本製品と同じになっているか 

-無線 LAN クライアント(子機）に設定されている SSID および無線 LAN セキュリティ 

設定は本製品と同じになっているか 

-ルータ側の無線チャンネルを変更して改善されるか 

-無線 LAN モ機が WPS に対応しているか ( WPS ボタンを使用した無線 LAN 接続時） 

-無線 LAN 接続後、設定を変更していないか 

- お使いのパソコンに2つの無線 LAN 子機(例えば内蔵無線 LAN と USB 無線 LAN 

アダプタ)を取り付けていないか（片方の無線 LAN を無効にしてみて〈ださい） 

- 接続先のアクセスポイントにて SSID 隠蔽の設定になっていないか 

-他の無線 LAN クライアント(子機)で本製品に無線接続ができるか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、クイックセットアップを 

お試し〈ださい。 
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8.2 初期化の方法. 


次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試し〈ださい。 

-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき 
-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき 
-本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき 
-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 

を意:初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 

初期化する前に必要な情報はメモなどに控えて〈ださい。 

1. 本製品の電源がナンになっていることを確認します。 

2. 本製品側面のリセットボタンを10秒レ: I 上長押しして、 「 Power 」 ランプが点滅したら、 
リセットボタンから離します。 

3. しばら〈そのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 
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8.3 IP アドレスの設定. 


8.3.1 自動設定 

パソコンの IP アドレスを DHCP サーバから取得する方法に設定します。 
お使いの 0 S を参照して〈ださい。 


> 

Windows 7 のとき . 

. 「 8.3.1.1 

Windows 7 」 

> 

Windows Vista のとき . 

. 「 8.3.1.2 

Windows VistaJ 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 8.3.1.3 

Windows XPJ 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 8.3.1.4 

Mac OS XJ 


8.3.2 手動設定 

パソコンの IP アドレスを手動で設定します。 
お使いの 0 S を参照して〈ださい。 


> 

Windows 7 のとき . 

. 「 8.3.2.1 

Windows 7 」 

> 

Windows Vista のとき . 

. 「 8.3.2.2 

Windows Vista J 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 8.3.2.3 

Windows XPJ 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 8.3.2.4 

Mac OS XJ 
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8.3.1 自動設定 


8.3.1. 1 Windows 7 


1. り）「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


CO 冨 




► コント〇—ルバネル ► 甲 +す！ ] ント [ 


コシビューターのを左を巧袋しま7 

タスクをすばや<検巧するには、方デゴリをクリ、リウするが、が巧ボかウスを巧用しまも 


システムと t キユ U 示ィ 
W ' Jl コンビユーターのな巧を«贸 
^ パッ巧でがブぬ作ぶ 
M 拍の堯巧と 


% 


ユーザー アわウントと 
お 

> ユ^ブーアカウント 
•をを めュ-ザ - AdD 
t ジ hP ’ j ブ 


皆 (! 


立 ‘パト n — 巧户 いぶ一も V 卜 


±~ 


- ムヴ， - 了ご巧ち:-巧すをす了シ岂ン 


の職 


‘ J ドウエアとジクンド 

づ デバイスとプリンを-の哀を 
^ デ/;イスめ狙！] 

プロ>エクターへな麻お 
ち坦で使3モビ U テイ巧での巧呈 



プ□ヴラム 

ブ□グラムのアンインストール 




デスク^'ツプの A スク 
デーでめを虽 
テスクトリブの1^みの 
田面の g 度ちの3皇 


巧が、重巧、ちぶけ巧! 
Xw キ-ボ-ドまた:ま入れ 
を示宜巧のを S 



コンピュータ— の〇! 
巧での巧なの巧で 
規篇 X イスブレイの巧; 


P っ TA てのコ>卜日ール 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


不 a 会 


© G ， 碎 «ネットっーゥと巧有它ンター 


r コント [ 



View your basic network informaboin and set up owinectKKis 

み 巧 9 

ネツ h クーク イシター; 

【このコンビユーター） 

アクティブなネットつークのち示 


焉 


キットワーク 

パブ U がウネぶトコーク 


アクたスの粉: 


ネット于-ク冷での巧》 

■ti 新し L i 盛なまた I がぶトコークのたットアップ 

城叩 。 wirelesr broedlurid , disl - yp , sd 的が VPN con 
or access point , 

b ホぶ—ヴにをを 

コイサレス‘コイサード.グイサルアがプ.または VPN ネヴ 
ななレます， 


4. り）「ローカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


不 a 音 

© U ， 障^ ホが卜3—クとイシク—ホが卜 > ホか卜ごーゥ巧巧 ► ，|~ よ >1 ホジト>： 


空理， 


こめをが卜つークデバイ又を度巧にする 


兵 


□ _をルてリァ货»^ 


ネ I . i ■，つーク 
立 ^ 广 "i " ~ - 


養 油 


( 1 ) 


( 2 ) 


， / 

械 W 
歷阳 

プリか占巧货昨 3 
シ 3- 卜方 W 卜めがぶ [SJ 
こ' 刮口） 

ホち而少巧 R[M) 

を 


ブ□バテイ阳 


この巧巧を!^すを め 

つイわレスネ 田 卜 つー ク li 巧 
接巧されていまけん， 
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5. り）「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 

(2) [プロパティ]をクリックします。 



6. り）「全般」タブをクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得ずる」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます0 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておにとをお割めいたします。 



7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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8.3.1.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コント ロール パネル」をクリックします。 


01 スマ-トピジネスリソ-ス 

検粟 

Windows RAX と又キでン 

最お巧った項目 ► 

JJ Windows ミ-テインヴスぺ-ス 

つンピュータ 

を Windows フオトギでラリー 

ネット つー ク 

お ペィント 

接搞巧 

前 口 ) 

G’U ユ Windows Live Messenger ダウン□—ド 

|コ>-卜□ールパネル 

既定のプ□グラム 

► すべてのブ□グラム 

ヘルプとサボート 



おをの開が [1 






2. r ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



( 巧^ )個ト コントロールパみい 




システムとパンテナンス 
Windows め H 坦 
パがクアップの巧を 


« セキユ U テイ 

m ■巧ブごク云ムのを巧 
たキユリティ城 i 助1 口 
み wimJows イ只ウゴールによ置ブ〇 

C クうムの巧巧 


也 


ホットつークとインターホ■ヴト 
イン々ーキツトなお！ 


f ネか卜つークの巧なとをスウこち:？ I 



/パ— ドつこアとたクンド 

のをに I :がが W 戸ィ70をちちま 
W ブリシ々 
了ウス 


雨 IT 


か ユ-ヴ-巧 

• IR ゎィ- 

一 デスク h か：: 

デスクトッニ 
^ E 色細® 

ii 面の 


/^、、が t. が， 

でク トボ-ド3 



3 >ピ 3 — 
就み減。 
がテイお 



モ6^3三 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


ザ fy " ネットつークとなちセンクー 


をスク 

コ>ピュータとデバイスの表 

示 

ネかトフークに3^ 

でイ17レスネが卜 つー クの g 

m 

接横またはネがトクークめた 
ッ ト开ジブ 

半が 卜 :? ーク盛廣の宫巧 
驗がとおを 


中ットつ^クと巧有たシタ^ 


載 


会 


誌 s;_j されてしI 


(このコンビユーを） 


も 巧別されていなしがが卜つーク[パプリがクネ 


アウじス 
接括 


限6れたな病 
□一力レエ U ア枯 


が' 


ぶ巧ちと巧を 

ネが卜つーク按を 0 カスタム 

ファィ;ぉ1^ 〇 ち巧] 


4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックしてけロパティ」を選択します。 


)( つ 「を"ホが卜つークとインターホが卜 > ホが卜つーク巧巧 


四 ごす買巧男等賢" W ミ ^ H 


名前 


デバイスを 巧境 


LftN または高をインターネジト【2) 


% 


□一カルエリア接扬 
紙がさたていないホか卜3—く 
Intelf^ PRO/1DOO PL Me か.て 


(巧 □-ド バンド け) - 

ド' ぶブ □-ドパンドお括 

ち-切巧 

WAN ミニボート（の POE ) 


口) 


恥 


ネツトつークのカテゴリ 

つイかレスネが卜つーク接爲 
摄巧されて■いません。 


揉のにする(さ） 

をがお） 

ブ U ジち巧巧握） 

シ呈ートカジトのホぶを） 
お時瞄 
名商のをを (M) 


ブロパティ城 


5.「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続衍をクリックします。 
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6. 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 



7. り）「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます0 

(4) [0K] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておにとをお割めいたします。 



8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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8.3.1.3 Windows XP 


1. r スタート」一 r コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


ト コシト□ール"ネル 


7ァイル(巳温集昭 最元 W お気に入り地 



え「ネットワーク接続」をクリックします。 


トワーウとイシターネゥト巧 g 



わ気に入口 (互) 

©戻る， 〇 ホ户 検束 較 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


、ネ 3トワーウ苗ち 


7ァイル ( E ) 漏集® 亲示 W わ気に入口(互）つ-ル r 
〇 戻る， Q ホ； 户 検束 も つオル 。.I 


アドレス屯）ネットワ-ウ按簡 



□一カル1リア怯簡 
端 

itel 21140 -Based 


3 ) 


無灿け碰 

なお叫 

惜おを） 


プリが巧簡喧） 


ショーは I ット加も巧© 
肖 IJ 瞄屯） 

をおの変を ( M ) 


ブ□パティ昭 


恩 


5. り）「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 

(3) [プロパティ]をクリックします。 
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6.(1)「 IP アドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(2) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておにとをお割めいたします。 



[閉じる]をクリックします。 
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8 .义 1.4 Mac OS X 


1. 「アップルメニュー」一「システ厶環境設定」をクリックします。 


n プ 

an この h 

巧 ソフト 


レビューファイル編集 
Mac について 
トウエア-アップデート ■" 
OSX ソフ h ' ヴエア… 


システム堤境哉を. 


Dock 

場所 

m 

最近•怯った項目 


プレビューを強制終了 

X 0 おり 

スリープ 

再起動 

シス于ム极了. it 



2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします0 


66 ' 

システム巧のをを 

〇, 

‘― 

す—;て巧ちあ 

日 A 巧 

ディス了レイサウ y ド みットつーク 

迹 

だ«デ f スタ 



パ ー y ナル 



口 

嚴 

7 ビアウシス 

\巧 

〇 

t キ i，Jf イ 

囑 

デスクトけ t 
スウりーン t — バ 

网 

言な巧巧 


A — ドゥエで 







r - 

'V 

CO と DVD 

车ーボード t 
子クス 

A 

サク yK 

巧 

V V . 

ディスブし< 

m 

プリン 

"ゥス 

V 

巧エ单ル半一 


インターネットとネットりーク 





が 

'■MK 

◎ 

如 1 化 Time 

角 

みットクーク 

皆 

巧巧 




システム 

9 

CImW 

11 

7 カク y 卜 

J 巧を ジ 

スビーチ 、/ 7 トウ *7 

アツ了 y - 卜 

m 

ュニバーサル 

7 ゥセユ 

过 

だ« 5 ,ィスタ 

な 

艮がと R の 
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3. 「ネットワーク」の画面が表示されます。 

「表示」欄から「（内獻 Ethernet 」 を選択します。 



X [ DHCP サーバを参照]が表示されていないときは、 [ PPPoE ] タブをクリックし、 rppPoE を使って接続する」の 
チェックをオフにします。 

4. 「 TCP / IP 」タブの 「 IPv 4 を設定」欄から 「 DHCP サーバを参照」を選択します。 



5. [適用]をクリックします。 
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8.3.2 手動設定 


8. 又 2.1 Windows 7 


1. り）「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


CO 冨 




► コント〇—ルバネル ► 甲 +す！ ] ント [ 


コシビューターのを左を巧袋しま7 

タスクをすばや<検巧するには、方デゴリをクリ、リウするが、が巧ボかウスを巧用しまも 


システムと t キユ U 示ィ 
W ' Jl コンビユーターのな巧を«贸 
^ パッ巧でがブぬ作ぶ 
M 拍の堯巧と 


% 


ユーザー アわウントと 
お 

> ユ^ブーアカウント 
•をを めュ-ザ - AdD 
t ジ hP ’ j ブ 


皆 (! 


立 ‘パト n — 巧户 いぶ一も V 卜 


±~ 


- ムヴ， - 了ご巧ち:-巧すをす了シ岂ン 


の職 


‘ J ドウエアとジクンド 

づ デバイスとプリンを-の哀を 
^ デ/;イスめ狙！] 

プロ>エクターへな麻お 
ち坦で使3モビ U テイ巧での巧呈 



プ□ヴラム 

ブ□グラムのアンインストール 




デスク^'ツプの A スク 
デーでめを虽 
テスクトリブの 1 ^みの 
田面の g 度ちの 3 皇 


巧が、重巧、ちぶけ巧! 
Xw キ-ボ-ドまた:ま入れ 
を示宜巧のを S 



コンピュータ— の〇! 
巧での巧なの巧で 
規篇 X イスブレイの巧; 


P っ TA てのコ>卜日ール 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


不 a 会 


© G ， 碎 «ネットっーゥと巧有它ンター 


r コント [ 



View your basic network informaboin and set up owinectKKis 

み 巧 9 

ネツ h クーク イシター; 

【このコンビユーター） 

アクティブなネットつークのち示 


焉 


キットワーク 

パブ U がウネぶトコーク 


アクたスの粉: 


ネット于-ク冷での巧》 

■ti 新し L i 盛なまた I がぶトコークのたットアップ 

城叩 。 wirelesr broedlurid , disl - yp , sd 的が VPN con 
or access point , 

b ホぶ—ヴ にをを 

コイサレス‘コイサード.グイサルアがプ.または VPN ネヴ 
ななレます， 


4. り）「ローカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


不 a 音 

© U ， 障^ ホが卜3—クとイシク—ホが卜 > ホか卜ごーゥ巧巧 ► ，|~ よ >1 ホジト>： 


空理， 


こめをが卜つークデバイ又を度巧にする 



( 1 ) 


( 2 ) 


プリ か 占巧货昨3 
シ3-卜方 W 卜めがぶ [SJ 
こ' 刮口） 

ホ ち而少巧 R[M) 

を 


ブ□バテイ阳 


この巧巧を!^すを め 

つイわレスネ 田 卜 つー ク li 巧 
接巧されていまけん， 
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IP アドレスの： 

サプネット7スウ(山： 

デつオルト ゲー トウ I イ也): 


回設定げ蛮をされた巧合、が了時にお記する(V) f i 尚 Bis ち (y )... 1 


DNS サ-バ-のアドレスを自旣阿こ聊导する過 
I 容 I 成の DNS サーバーのアドレスを f まう(む 

情ホ DNS サーバーの： (5) I 1の.16日.1 . 1 ] 

巧皆 DNS サーバー姐： : : : 


■ 1’ IP アドレスを白旣白うじ巧待する(の 
か ） r® けの IP アドレスを巧う(却 I 


ネットワ-ウでこの颗能げサポ-卜されている巧 
きます。サポートされていない場合は、ネットこI 
てください。 




1の 

' 16日.1.日1 

日日- 

r 巧日.巧日.日 

1の 

' 16日.1 .1 


巧 )『 jf キピ片 Z ル I 


を股 


インター芋が トプ□トコルパージョン斗 （TCP/3PV4) のプロパティ [AMSM 


5. り）「インターネットフロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 
(2) [プロパティ]をクリックします。 


6. り）「全般」タブをクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得ずる」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます0 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしてお〈ことをお割めいたします。 
※複数の機器に設定するときは、機器同±が重複しない値を入力して〈ださい。 


[閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 


□一カルエリア接括のプ□パテイ 


不具合しホ~卜でぶ信 I 


ネットつ-ウ臣も1_ 


巧棉のち;ち： 


卓* Broadcom Net Link (TM) Fast Ethernet 


観脚… 


この巧続は冰邮頁目を f ま吊します脚： 


因た M icroscif t ネツ阳ーウ用ウライアシト 
因恩 QoS バケツトスケジユ-ラ 
囚 ^Microsoft ネットロ-ウ吊7アイルけリシタ-共ち 


, fi fTf^P/TPufi 、 


囚 


JC1) 


iyi LiriK-Ldver lopoio 巨 v uiscoverv iviapper i/u 

囚丄 Link-Layer Topology Discovery Responder 


イシストール(の... 


肖り蹄(山 


苗 G 


プ□パティ脚 


な送制御ブ〇卜]ル/イシウ-ネットブロト]ル。巧互巧続されたさまざまな 
ネットワーウ間の通指を提供する、巧走のワイド1リアネットワーウブ□トコ 
ルです。 


0 K 


] I 辛似たル 


V4 CTCP/TPv4) 


インウーネットブ n トコル } 、、一V 


2 3 4 
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8.3.2.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 


01 スマ-トピジネスリソ-ス 

検粟 

Windows RAX と又キでン 

最お巧った項目 ► 

JJ Windows ミ-テインヴスぺ-ス 

つンピュータ 

を Windows フオトギでラリー 

ネット つー ク 

お ペィント 

接搞巧 

前 口 ) 

G’U ユ Windows Live Messenger ダウン□—ド 

|コ>-卜□ールパネル 

既定のプ□グラム 

► すべてのブ□グラム 

ヘルプとサボート 



おをの開が [1 






2. r ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



( 巧^ )個ト コントロールパみい 




システムとパンテナンス 
Windows め H 坦 
パがクアップの巧を 


« セキユ U テイ 

m ■巧ブごク云ムのを巧 
たキユリティ城 i 助1 口 
み wimJows イ只ウゴールによ置ブ〇 

C クうムの巧巧 


也 


ホットつークとインターホ■ヴト 
イン々ーキツトなお！ 


f ネか卜つークの巧なとをスウこち:？ I 



/パ— ドつこアとたクンド 

のをに I :がが W 戸ィ70をちちま 
W ブリシ々 
了ウス 


雨 IT 


か ユ-ヴ-巧 

• IR ゎィ- 

一 デスク h か：: 

デスクトッニ 
^ E 色細® 

ii 面の 


/^、、が t . が， 

でク トボ-ド3 



3>ピ3— 
就み減。 
がテイお 



モ6^3三 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


ザ fy " ネットつークとなちセンクー 


をスク 

コ>ピュータとデバイスの表 

示 

ネかトフークに3^ 

でイ17レスネが卜 つー クの g 

m 

接横またはネがトクークめた 
ッ ト开ジブ 

半が 卜 :? ーク盛廣の宫巧 
驗がとおを 


中ットつ^クと巧有たシタ^ 


載 


会 


誌 s;_j されてしI 


(このコンビユーを） 


も 巧別されていなしがが卜つーク[パプリがクネ 


アウじス 
接括 


限6れたな病 
□一力レエ U ア枯 


が' 


ぶ巧ちと巧を 

ネが卜つーク按を 0 カスタム 

ファィ;ぉ1^ 〇 ち巧] 


4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックしてけロパティ」を選択します。 


)( つ 「を"ホが卜つークとインターホが卜 > ホが卜つーク巧巧 


四ごす買巧男等賢" W ミ ^ H 


名前 


デバイスを 巧境 


LftN または高をインターネジト【2) 


% 


□一カルエリア接扬 
紙がさたていないホか卜3—く 
Intelf^ PRO/1DOO PL Me か.て 


(巧 □-ド バンド け) - 

ド' ぶブ □-ドパンドお括 

ち-切巧 

WAN ミニボート（の POE ) 


口 ) 


恥 


ネツトつークのカテゴリ 

つイかレスネが卜つーク接爲 
摄巧されて■いません。 


揉のにする(さ） 

をがお） 

ブ U ジち巧巧握） 

シ呈ートカジトのホぶを） 
お時瞄 
名商のをを (M) 


ブロパティ城 


5.「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続衍をクリックします。 
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6. 「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 


IP アドレスの： 

サプネクト マス m : 

デ7オルトザー阳 I イ⑩: 


DNS サーバーのアドレスを自旣白うじ巧巧する(を 
毎 I放の DNS サーバーのアドレスをほう(む 

情先 DNS サーバー の： (日 )I 1の.16日.1 1 ] 

巧替 DNS サーバー(か : : : 

f i お i 記ち(ぶ...1 


(6) [ 0 K 1 i 辛みもし 


' 192 

' 16日.1.日1 

2日日 

. 255 . 2日日.日 

1の 

' 1日日.1 .1 


ネットりーウでこ如 i 能がサポートされている場合は、 IP 記ちを自旣師こ巧得することげで 
きます。サポートされていない場合は、ネットワーク昔巧をに適切む IP 設ミを巧い合わ廿 
てくだざい。 


0 IP アドレスを白旣的に巧得する(の 
1)1 み 放の IP アドレスを博う(却 1 


インターネがトプロトコル 巧ージョン4 (TCP/IPv4) のプ□パテイ 


田 臨 


をお 


7. り）「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に「192.1 68.1. XXX 」（「 XXX 」 には2〜19、引〜254の任意の 値。 パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフナルトゲートウ王イ」に「192.168.1.1」と入力します。 

巧）「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしてお〈ことをお割めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同±が重複しない値を入力して〈ださい。 


•圓 □-カルエリア接続のプ□パティ 




ネットワ-ウI共ち2_ 


巧簡ので;ち： 


! を Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection 


r 

この掉棉は放の巧目を博巧します脚： 

巧成 (0)... j 


囚 ：:卜 Microsoft ネットワーウ巧ウライアシト 
因 恩 QoS パケットスケジュ-ラ 
囚恩 M icmsoft 本。阳-ウ用 7 ァイ J レとブリシク共ち 
囚丄 イぶ一ち^^^つと^一な_/ 6 自 TCP / IP'v ■の 

^ Link-layer lopology Discovery Mapper I/O Driver 
[^ム Link-Layer I'opology Discovery Responder 


イシストール(が... 


mm i®r ブ□パティ過 


な送制御ブ日卜]ル/む夕-ネットプロト]ル。巧を巧情されたさまさ’まな 
ネットワーウ間の通 f 言を括保する、巧ちのワイドエリア本りトワーウブ□トコ 
ルです。 


0 K 


I 丰ャ: Viz ル 


V 4 (TCP/1PV4) 


- むち-ネットブ□卜]ルバ-ジ 


41 / 41 / 

2 3 4 

At* 


8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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8.3.2.3 Windows XP 


1. r スタート」一 r コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


ト コシト□ール"ネル 


7ァイル(巳温集昭 最元 W お気に入り地 



え「ネットワーク接続」をクリックします。 


トワーウとイシターネゥト巧 g 



わ気に入口 (互) 

©戻る， 〇 ホ户 検束 較 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


、ネ 3トワーウ苗ち 


7ァイル ( E ) 漏集® 亲示 W わ気に入口(互）つ-ル r 
〇 戻る， Q ホ； 户 検束 も つオル 。.I 


アドレス屯）ネットワ-ウ按簡 



□一カル1リア怯簡 
端 

itel 21140 -Based 


3 ) 


無灿け碰 

なお叫 

惜おを） 


プリが巧簡喧） 


ショーは I ット加も巧© 
肖 IJ 瞄屯） 

をおの変を ( M ) 


ブ□パティ昭 


恩 


5. り）「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 

(3) [プロパティ]をクリックします。 
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6. り）「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に「192.1 68.1. XXX 」（「 XXX 」 には2〜19、引〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99 を 推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフナルトゲートウ王イ」に「192.168.1.1」と入力します。 

巧）「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしてお〈ことをお割めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同±が重複しない値を入力して〈ださい。 



[閉じる]をクリックします。 
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8 ■ 义 2.4 Mac OS X 


1. 「アップルメニュー」一「システ厶環境設定」をクリックします。 


n プ 

an この h 

巧 ソフト 


レビューファイル編集 
Mac について 
トウエア-アップデート ■" 
OSX ソフ h ' ヴエア… 


システム堤境哉を. 


Dock 

場所 

m 

最近•怯った項目 


プレビューを強制終了 

X 0 おり 

スリープ 

再起動 

シス于ム极了. it 



2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします0 


66 ' 

システム巧のをを 

〇, 

‘― 

す—;て巧ちあ 

日 A 巧 

ディス了レイサウ y ド みットつーク 

迹 

だ«デ f スタ 



パ ー y ナル 



口 

嚴 

7 ビアウシス 

\巧 

〇 

t キ i，Jf イ 

囑 

デスクトけ t 
スウりーン t — バ 

网 

言な巧巧 


A — ドゥエで 







r- 

'V 

CO と DVD 

车ーボード t 
子クス 

A 

サク yK 

巧 

V V . 

ディスブし< 

m 

プリン 

"ゥス 

V 

巧エ单ル半一 


インターネットとネットりーク 





が 

'■MK 

◎ 

如 1 化 Time 

角 

みットクーク 

皆 

巧巧 




システム 

9 

CImW 

11 

7 カク y 卜 

J 巧を ジ 

スビーチ 、/ 7 トウ *7 

アツ了 y - 卜 

m 

ュニバーサル 

7 ゥセユ 

过 

だ« 5 ,ィスタ 

な 

艮がと R の 
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3.(1) 「表示」から「内蔵 Ethernet 」 を選びます。 

(2) 「 TCP / IP 」タブをクリックします。 

(3) 「 IPv 4 を設定」から「手入力」を選びます。 

(4) 「 IP アドレス」に「192.1 68.1. XXX 」 （「 xxx 」 には2〜19、引〜254の任意の 値。 パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

巧）「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(6) 「ルーター」に「1 92.168.1.1 」と入力します0 

(7) 「 DNS サーバ」に「1 92.168.1.1 」と入力します。 

(8) [今すぐ適用]をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしてお〈ことをお割めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同±が重複しない値を入力して〈ださい。 


み©。 

ネット7—ク 

1 < ► 11すぺてを II 示1 

1 兮 、 


ネットつーク巧巧：自お 


'自わ 

叫 


1^ 内な E ルが 



- [T TCP/IP I PPPoE AppleTalk フロ 半シ Ethernet 


IM の脱； E 手入力 


IP 戸ドレス： I 1が- 16 S 丄日1 


サブネットマスク： [2 S 日- 255.2550 


化ータ ー ; I 192.16 S . L 1 
DNS サーバ： I 192.16 8.1.1 


巧果ド:/イン： 
IPv 6 アドレス； 


C I わ 6 ホ訝を .,. 


¢3プシ3シ} 


© 


巧まできないよ3にす左にはカギをクリックします* ( アシスタント.,.今すぐ@用 


4. [適用]をクリックします。 



技定のを巧を巧阐し g すか？ 


i を巧レない ）( キャンせル 31001 

- B 
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第 9 章:製品仕様 


型番 

MZK - EX 300 N 2 

無線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.11 n , IEEE 802.11 g , IEEE 802.1 1 b 

チヤンネル数 

1 〜 13 ch 

周渡数帯域 

2.4 GHz 帯（2,41 2 〜2,472 MHz ) 

伝送速度 

IEEE 802.1 1 n (40 MHz ) :最大 300 Mbps 

IEEE 802.11 g : 54、48、36、24、18、12、9、 6 Mbps 

IEEE 802.11 b :1 し 5.5、 2、 1 Mbps 

伝送方式 

IEEE 802.11 n : 直交波周波数分割多重変調 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 g : 直交波周波数分割多重変調 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b : 直接拡散型スペクトラム拡散 ( DSSS 方式） 

アンテナ利得 

2 dBi 

アンテナ 

内蔵アンテナ2本 (2 T 2 R ) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

自動無線設定機能 

WPS 

セキュリティ 

WPA 2 -PSK (暗号化方式: TKIP ) 

WPA 2- PSK (暗号化方式: AES ) 

WPA - PSK (暗号化方式: TKIP ) 

WPA - PSK (暗号化方式: AES ) 

WEP (キー長： 64 bit /128 bi しキーフオーマット： ASCII / Hex ) 

無効（暗号なし） 

有線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.3 U ( 1 00 BASE - TX ) 

IEEE 802.3 id 0 BASE - T ) 

インターフェース 

RJ -45 ポ ー h X 2 (LAN X 2) 、 US 巳ポ ー h 

伝送速度 

1 00 /10 Mbps (才ートネゴシエーシヨン） 

ネットワークケーブル 

100 BASE - TX : カテゴリ5 上 

10 BASE - T : カテゴリ3 上 

ソフトウェア仕様 

LAN 設定 

固定 IP アドレス（手動設定） 

DHCP サーバ(有効/無効） 

省エネ設定 

EEE、ActiveECO 
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ハードウ X ア仕様 

ハードウエアスイツチ 

WPS ボタン、 Reset ボタン、 

モード切り換えスイツチ （ off/separate on/security on ) 

LED 

Power 、 WPS、Wireless 

消費電力 

最大 2.3 W 

電源 

DC 5 V 1 A 

外形寸法 

約 75.0( W ) X 28.8( H ) x 65.6( D)mm ※突起部を除〈 

重量 

約 60 g 

動作時環境 

温度: 〇〜 40 °C 

湿度：10-90% (結露なきこと） 

保存時環境 

温度:-20〜60で 

湿度：10-90% (結露なきこと） 

その他 

ログ機能 

システムログ 

対応 OS 

Windows 7 (32 bit /64 bit)/Vista (32 bit /64 bit)/XP 

Mac OS X 10.6 /10.5/10.4 (CPU : Intel/PowerPC support ) 

各種設定方法 

WE 巳ブラウザ 

保証期間 

1 年間 


■を意事項 

XWEB ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。 

XWPA / WPA 2 を利用するためには、接続する Wi - Fi 機器も WPA または WPA 2 に対応している必要があります。 
XWPS を利用するためには、接続する W 卜 Fi 機器も WPS に対応している必要があります。 

※無線チャンネル幅は初期値が 20 MHz となっています。 40 MHz (理論値 300 Mbps ) を使用する場合は WEB 設定 
画面にて、 20/40 MHZ のモードに変更して〈ださい。 

※表示の数値は、 Wi - Fi 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
※製品仕様は予告無〈変更する場合があります。あらかじめご了承〈ださい。最新情報は、弊社ホー厶ページ 
( http :// www . planex . cojp ) を参照〈ださい。 
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第 10 章:お問合せ先 


•サポート Q & A 情報 ( FAQ 、 よ〈ある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサポート Q & A 情報をご覧〈ださい。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめ〈ださい。 
http :// faq . planex . cojp / 


•オンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できます。 

http :// www . planex . cojp / support / download/index manual.shtml 


•技術的なお問い合わせ•修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォー厶> 
http :// www . planex . cojp / support / techform / 

受付:24時間 

<サポートダイヤル> 

0570 -064-707 

受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除〈) 

< FAX > 

03-5766-1615 
受付:24時間 


•弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT ) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 
http :// direct . planex . cojp / 


170 






•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォー厶> 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せ〈ださい。 
ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 
http :// www . planex . cojp / lan.shtml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホー厶ページからお確かめ〈ださい。 
http :// www . planex . cojp / 


上記内容は2012年3月現在の情報です。 

内容は予告な〈変更または削除される場合があります。ご了承〈ださい。 


171 




第 11 章:索引 


D 

DHCP サーバ . 34,114 

I 

IP アドレスを確認 （Mac OS X のとき） . 31, 73 

IP アドレスを確認 (Windows 7 /Vista のとき） ........ 25, 67 

IP アドレスを確認 (Windows XP のとき） . 28, 70 

IP アドレスを変更する . 33 

IP アドレス自動設定 （Mac OS X ) . 155 

IP アドレス自動設定 (Windows 7). 146 

IP アドレス自動設定 （Windows Vista ). 149 

IP アドレス自動設定 （Windows XP ). 152 

IP アドレス手動設定 （Mac OS X ) . 166 

IP アドレス手動設定 (Windows 7). 157 

IP アドレス手動設定 (Windows Vista ). 160 

IP アドレス手動設定 (Windows XP ). 163 

L 

LAN 設定 .113 

N 

NTP サーバの設定 .121 

W 

WEP .45, 50, 85 

WPA . 46, 51, 86 

WPA 2. 46, 51, 86 

WPS 設定 【 PBC 方式のとき】ヴクセスポイント編） ..... 93 

WPS 設定に BC 方式のとき】（中継器編） . 57 

WPS 設定 【 PIN 方式のとき】ヴクセスポイント編） ....... 95 

WPS 設定 【 PIN 方式のとき】（中継器編） . 59 

WPS 設定 【 WPS ボタンのとき】ヴクセスポイント編）..91 
WPS 設定 【 WPS ボタンのとき】（中継器編） . 56 

る 

アクセスコントローレ . 87 


い 

インターネットの設定 . 22 

ぶ 

親機につなげる . 36 

み 

各部の名称とはたらき . 16 

穿 

基本設定(アクセスポイント編） . 76 

基本設定（中継器編） . 52 

ぐ 

グリーン AP . 98 

>- 

工場出荷時の設定値 . 20 

さ 

巧起動 . 136 

サイトサーベイ . 47 

し 

時刻の設定 . 123 

システ厶ログ . 134 

初期化 . 132,144 

す 

ステータス 【 AP モードのとき】 . 141 

ステータス【ユニバーサルリピータのとき】 . 140 

せ 

製品仕様 . 168 

セキュリティスイッチ . 21 

セキュリティ設定 . 82 

設定画面の表示方法 . 23 
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ら 


む 


チャンネル . 80 

と 

トラブルシューテインク . 142 

が 

パスワードの変更 . 117 

バックアップ . 129 

ふ 

ファームウェア更新 . 126 

複数台の本製品を接続する . 23 

プロファイルの追加 . 41 


無線 LAN 関連の設定（アクセスポイント編）...64, 65, 75 


無線 LAN 関連の設定（中継器編） . 40 

無線モード . 53, 79 

る 

モードを切り替える（アクセスポイント編） . 62 

モードを切り替える（中継器編） . 38 

が 

ユーザ名の変更 . 117 

ユニバーサルリピータ . 39 

グ 

リストア . 129 


173 

















参プラネックスコミュニケーションズ 、 PLANEX COMMUNICATIONS it . プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
垂 Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

垂 Mac は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

垂 iPhone は Apple Inc . の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

参ニンテンド ー DS •ニンテンド ー DS LiteiWii は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 

垂ニンテンドー Wi - Fi コネクション .Nintendo W 卜 Fi Connection は、任天堂の商標です。 

参 PSP 、 PS 3 は株式会社ソニー•コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

参 GALAX 丫 Tab は、サムスン電子株式会社の登録商標です。 

参 Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 W 卜 Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

♦ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取キ及説明書をお読みになり、正し〈安全にご使用〈ださい。 
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